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关于 发 布 国家 标准 
《通用 用 电 设备 配 电 设计 规范 》 的 公告 


现 批准 《通用 用 电 设 备 配 电 设计 规范 ) 为 国家 标准 ,编号 为 
GB 50055 一 2011, 自 2012 年 6 月 1 日 起 实施 。 其 中 ,第 2.3.1, 
2.5.5.2.5.6、3.1.13 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 原 《通用 
用 电 设 备 配 电 设计 规范 》GB 50055 一 93 同时 废止 。 

本 规范 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 计 划 出 版 社 出 版 发 


A— 


TT o 


中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
二 O 〇 一 一 年 七 月 二 十 六 日 
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本 规范 是 根据 原 建 设 部 (关于 印发 (二 OO 二 ~ 二 OO 三 年 度 
国家 标准 制订 ,修订 计划 ) 的 通知 》( 建 标 C2003]102 号 ) 的 要 求 ,由 
中 国 新 时 代 国 际 工程 公司 会 同 有 关 单 位 在 原 《 通 用 用 电 设备 配 电 
设计 规范 》GB 50055 一 93 的 基础 上 进行 修订 而 成 的 。 

本 规范 在 修订 过 程 中 ,编制 组 进行 了 广泛 的 调查 研究 ,总 结 了 
原 规范 在 使 用 过 程 中 的 经 验 ,结合 科学 技术 和 生产 力 的 发 展 水 平 ， 
本 着 “统一 .协调 .简化 .优选 ”的 原则 进行 修订 ,并 征求 了 广大 设 
计 、 科 研 .生产 等 各 有 关 单 位 的 意见 ,最 后 经 审查 定稿 。 

本 规范 共 分 8 章 ,主要 内 容 包括 总 则 .电动 机 起 重 运 输 设 备 、 
电焊 机 .电镀 .蓄电池 充电 静电 滤 清 器 电源 及 室内 日 用 电器 等 。 

本 次 修订 的 主要 内 容 是 :由 将 各 章节 中 的 适用 范围 统一 调整 
到 总 则 ;@ 原 规范 规定 的 3kW 以 上 的 连续 运行 的 电动 机 宜 装 设 过 
载 保护 调整 为 连续 运行 的 电动 机 宜 装 设 过 载 保护 ;@ 图 放宽 了 低压 
断路 器 和 符合 要 求 的 隔离 开关 用 于 电动 机 的 控制 电器 的 使 用 ; 
田 将 “3kV 一 10kV 电动 机 ”单列 一 节 ;@ 在 “起 重 机 ”中 增加 了 “ 铜 
质 刚 性 滑 触 线 ” 的 使 用 ;在 原 规范 “日 用 电器 ”中 增加 了 “特殊 场 
所 ”插座 安装 形式 的 要 求 ;四 对 原 规范 的 主要 技术 内 容 进行 了 补 
充 .完善 和 必要 的 修改 。 

本 规范 中 以 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 

本 规范 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解 
释 , 中 国 机 械 工 业 联合 会 负责 日 常 管理 ,中 国 新 时 代 国际 工程 公司 
负责 具体 技术 内 容 的 解释 。 请 各 单位 在 执行 本 规范 过 程 中 ,注意 
总 结 经 验 ,积累 资料 ,并 及 时 将 意见 、 建 议和 有 关 资 料 反 馈 给 中 国 
新 时 代 国 际 工程 公司 (地 址 :陕西 省 西安 市 环 城南 路 东 段 128 号 ， 
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邮政 编码 :710054 ,电子 信 箱 :cnme(@cnme. com.cn), 以便 今后 修 
订 时 参考 。 
本 规范 组 织 单位 .主编 单位 . 参 编 单位 .主要 起 草 人 和 主要 审 
A: 
组 织 单 位 : 中 国 机 械 工 业 勘 察 设计 协会 
主编 单位 : 中 国 新 时 代 国 际 工程 公司 
参 编 单位 :中 国航 天 建筑 设计 研究 院 ( 集 团 ) 
中 治 南方 工程 技术 有 限 公 司 
中 国电 子 工程 设计 院 
中 国航 空 工 业 规 划 设 计 研 究 院 
北京 市 建筑 设计 研究 院 
国际 铜 业 协 会 (中 国 ) 
主要 起 草 人 : 余 小 军 E 勇 HK FER KEY 
WEA PER R 辉 
主要 审查 人 : ERR FUR AWE 杨 德 才 高 小 平 
高 常 明 Wek 周 积 刚 刘 丽 萍 
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1 总 则 


1.0.1 为 使 通用 用 电 设 备 配 电 设 计 做 到 保障 人 身 安全 、 配 电 可 
靠 . 技 术 先 进 、 经 济 合 理 、 节 约 能 源 和 安装 维护 方便 ,制定 本 规范 。 
1.0.2 本 规范 适用 于 下 列 通用 用 电 设 备 的 配 电 设计 : 

1 额定 功率 大 于 或 等 于 0.55kW 的 一 般 用 途 电 动机 。 

2 电动 桥 式 起 重 机 .电动 粱 式 起 重 机 . 门 式 起 重 机 和 电动 戎 
芦 ;胶带 输送 机 运输 线 、 载 重大 于 300kg 的 电力 拖 动 的 室内 电梯 
和 自动 扶梯 。 

3 电弧 焊 机 .电阻 焊 机 和 电 涛 焊 机 。 

4 电镀 用 的 直流 电源 设备 。 

5 牵引 用 铅 酸 蓄电池 、 起 动用 铅 酸 蓄电池 、 固 定型 阀 控 式 密 
PA] es OS dee bs PT Ge PY eS 

6 直流 电压 为 40kV~ 80kV 的 除尘 、 除 焦油 等 静电 滤 清 器 
的 电源 装置 。 

7 室内 日 用 电器 。 

1.0.3 通用 用 电 设 备 配 电 设计 应 采用 符合 国家 现行 标准 的 产品 ， 
并 应 采用 效率 高 .能 耗 低 、 性 能 先进 的 电气 产品 。 

1.0.4 E E ee oe neeeane 尚 应 符合 

家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 


2 电动 机 


2.1 电动 机 的 选择 


2.1.1 电动 机 的 工作 制 、 额 定 功率 、 堵 转 转 矩 .最 小 转 矩 .最 大 转 
矩 .转速 及 其 调节 范围 等 电气 和 机 械 参 数 应 满足 电动 机 所 拖 动 的 
机 械 (以 下 简称 机 械 ) 在 各 种 运行 方式 下 的 要 求 。 

2.1.2 电动 机 类 型 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 机 械 对 起 动 、 调 速 及 制 动 无 特殊 要 求 时 ,应 采用 竺 型 电动 
机 ,但 功率 较 大 且 连 续 工 作 的 机 械 , 当 在 技术 经 济 上 合理 时 , 宜 采 
用 同步 电动 机 。 

2 符合 下 列 情况 之 一 时 , 宜 采 用 绕 线 转 子 电动 机 : 

1) 重 载 起 动 的 机 械 ,选用 笼 型 电动 机 不 能 满足 起 动 要 求 或 
加 大 功率 不 合理 时 。 
2) 调 速 范 围 不 大 的 机 械 , 且 低速 运行 时 间 较 短 时 。 

3 ”机 械 对 起 动 . 调 速 及 制 动 有 特殊 要 求 时 ,电动 机 类 型 及 其 
调 速 方式 应 根据 技术 经 济 比较 确定 。 当 采用 交流 电动 机 不 能 满足 
机 械 要 求 的 特性 时 , 宜 采 用 直流 电动 机 ;交流 电源 消失 后 必须 工作 
的 应 急 机 组 , 亦 可 采用 直流 电动 机 。 

4 变 负载 运行 的 风机 和 泵 类 等 机 械 , 当 技术 经 济 上 合理 时 ， 
应 采用 调 速 装置 ,并 选用 相应 类 型 的 电动 机 。 
2.1.3 电动 机 额定 功率 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 连续 工作 负载 平稳 的 机 械 应 采用 最 大 连续 定额 的 电动 机 ， 
其 额定 功率 应 按 机 械 的 轴 功 率 选择 。 当 机 械 为 重 载 起 动 时 , 笼 型 
电动 机 和 同步 电动 机 的 额定 功率 应 按 起 动 条 件 校 验 ;对 同步 电动 
机 , 尚 应 校 验 其 牵 人 转 矩 。 

2 短 时 工作 的 机 械 应 采用 短 时 定额 的 电动 机 ,其 额定 功率 应 
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按 机 械 的 轴 功 率 选 择 ; 当 无 合适 规格 的 短 时 定额 电动 机 时 ,可 按 允 
许 过 载 转 和 矩 选 用 周期 工作 定额 的 电动 机 。 

3 断 续 周 期 工作 的 机 械 应 采用 相应 的 周期 工作 定额 的 电动 
机 ,其 额定 功率 宜 根 据 制造 厂 提 供 的 不 同 负载 持续 率 和 不 同 起 动 
次 数 下 的 允许 输出 功率 选择 , 亦 可 按 典 型 周期 的 等 值 负载 换算 为 
额定 负载 持续 率 选 择 ,并 应 按 允 许 过 载 转 矩 校 验 。 

4 连续 工作 负载 周期 变化 的 机 械 应 采用 相应 的 周期 工作 定 
额 的 电动 机 ,其 额定 功率 宜 根据 制造 三 提供 的 数据 选择 , 亦 可 按 等 
值 电流 法 或 等 值 转手 法 选择 ,并 应 按 允 许 过 载 转 矩 校 验 。 

5 选择 电动 机 额定 功率 时 ,应 根据 机 械 的 类 型 和 重要 性 计 人 
储备 系数 。 

6 当 电 动机 使 用 地 点 的 海拔 和 冷却 介质 温度 与 规定 的 工作 
条 件 不 同时 ,其 额定 功率 应 按 制造 厂 的 资料 予以 校正 。 

2.1.4 电动 机 的 额定 电压 应 根据 其 额定 功率 和 配 电 系统 的 电压 
等 级 及 技术 经 济 的 合理 性 确定 。 

2.1.5 电动 机 的 防护 形式 应 符合 安装 场所 的 环境 条 件 。 

2.1.6 电动 机 的 结构 及 安装 形式 应 与 机 械 相 适应 。 


2.2 电动 机 的 起 动 


2.2.1 电动 机 起 动 时 ,其 端子 电压 应 能 保证 机 械 要 求 的 起 动 转 
矩 , 且 在 配 电 系统 中 引起 的 电压 波动 不 应 妨碍 其 他 用 电 设备 的 工 
E, 
2.2.2 交流 电动 机 起 动 时 , 配 电 母线 上 的 电压 应 符合 下 列 规定 : 

1 配 电 母线 上 接 有 照明 或 其 他 对 电 奈 波动 较 敏感 的 负 和 谷 , 电 
动机 频繁 起 动 时 ,不 宜 低 于 额定 电压 的 90%; 电 动机 不 频繁 起 动 
时 ,不 宜 低 于 额定 电压 的 85%. 

2 配 电 母线 上 未 接 照明 或 其 他 对 电压 波动 较 敏 感 的 负荷 ,不 
应 低 于 额定 电压 的 80%. 

3 配 电 母 线 上 未 接 其 他 用 电 设 备 时 ,可 按 保证 电动 机 起 动 转 
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矩 的 条 件 决 定 ; 对 于 低压 电动 机 , 尚 应 保证 接触 器 线圈 的 电压 不 低 
于 释放 电压 。 
2.2.3 笼 型 电动 机 和 同步 电动 机 起 动 方式 的 选择 应 符合 下 列 规 
定 : 

1 当 符 合 下 列 条 件 时 ,电动 机 应 全 压 起 动 : 

1) 电 动机 起 动 时 , 配 电 母线 的 电压 符合 本 规范 第 2. 2. 2 条 
的 规定 。 

2) 机 械 能 承受 电动 机 全 压 起 动 时 的 冲击 转手。 

3) 制 造 三 对 电动 机 的 起 动 方式 无 特殊 规定 。 

2 当 不 符合 全 压 起 动 的 条 件 时 ,电动 机 宜 降 压 起 动 ,或 选用 
其 他 适当 的 起 动 方式 。 

3 ” 当 有 调 速 要 求 时 ,电动 机 的 起 动 方式 应 与 调 速 方式 相 匹 
BC . 
2.2.4 绕 线 转子 电动 机 宣 采 用 在 转子 回路 中 接 人 频 敏 变阻器 或 
电阻 器 起 动 ,并 应 符合 下 列 规定 : 

1 起 动 电流 平均 值 不 宜 超过 电动 机 额定 电流 的 2 倍 或 制造 
厂 的 规定 值 。 

2 起 动 转 矩 应 满足 机 械 的 要 求 。 

3 ” 当 有 调 速 要 求 时 ,电动 机 的 起 动 方式 应 与 调 速 方式 相 匹 
Be 。 
2.2.5 直流 电动 机 宜 采 用 调节 电源 电压 或 电阻 器 降 压 起 动 , 并 应 
符合 下 列 规定 : 

1 起 动 电流 不 宜 超过 电动 机 额定 电流 的 1. 5 倍 或 制造 厂 的 
规定 值 。 和 
” ”2 起 动 转 矩 和 调 速 特性 应 满足 机 械 的 要 求 。 


2.3 ”低压 电动 机 的 保护 


2.3.1 交流 电动 机 应 装 设 短路 保护 各 接地 故障 的 保护 。 
2.3.2 交流 电动 机 的 保护 除 应 符合 本 规范 第 2. 3. 1 条 的 规定 外 ， 
。4。 


尚 应 根据 电动 机 的 用 途 分 别 装 设 过 载 保护 、 断 相 保 护 、 低 电压 保护 
A i 

2.3.3 每 台 交 流 电 动机 应 分 别 装 设 相 间 短 路 保护 ,但 符合 下 列 条 
件 之 一 A R 套 短 路 保护 电器 : 

1 总 计算 电流 不 超过 20A, 且 允许 无 选择 切断 时 。 

2 根据 工艺 要 求 ,必须 同时 起 停 的 一 组 电动 机 ,不 同时 切断 
将 危及 人 身 设 备 安全 时 。 

2.3.4 交流 电动 机 的 短路 保护 器 件 宜 采 用 熔断 器 或 低压 断路 器 
的 瞬 动 过 电流 脱 扣 器 , 亦 可 采用 带 瞬 动 元 件 的 过 电流 继电器 。 保 
护 器 件 的 装 设 应 符合 下 列 规定 : 

1 短路 保护 兼作 接地 故障 的 保护 时 ,应 在 每 个 不 接地 的 相 线 
ERE. | 
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设 ,过 电流 脱 扣 器 或 继电器 应 至 少 在 两 相 上 装 设 . 

3 当 只 在 两 相 上 装 设 时 ， 在 有 直接 电气 联系 的 同一 网 络 中 ， 
保护 器 件 应 装 设 在 相同 的 两 相 上 。 

2.3.5 当 交 流 电 动机 正常 运行 .正常 起 动 或 自 起 动 时 ,短路 保护 
器 件 不 应 误 动 作 。 短 路 保护 器 件 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 正确 选用 保护 电器 的 使 用 类 别 。 

2 熔断 体 的 额定 电流 应 大 于 电动 机 的 额定 电流 , 且 其 安 秒 特 
性 曲线 计 及 偏差 后 应 略 高 于 电动 机 起 动 电 流 时 间 特 性 曲线 。 当 电 
动机 频繁 起 动 和 制 动 时 ,熔断 体 的 额定 电流 应 加 大 1 级 或 2 级 。 

3 瞬 动 过 电流 脱 扣 器 或 过 电流 继电器 瞬 动 元 件 的 整定 电流 
应 取 电 动机 起 动 电流 周期 分 量 最 大 有 效 值 的 2 倍 一 2. 5 倍 。 

4 当 采 用 短 延 时 过 电流 脱 扣 器 作 保 护 时 , 短 延 时 脱 扣 器 整定 
电流 宜 躲 过 起 动 电流 周期 分 量 最 大 有 效 值 , 延 时 不 宜 小 于 0. 1s。 
2.3.6 交流 电动 机 的 接地 故障 的 保护 应 符合 下 列 规定 : 

1 每 台电 动机 应 分 别 装 设 接 地 故障 的 保护 ,但 共用 一 套 短路 
保护 的 数 台 电动 机 可 共用 一 套 接地 故障 的 保护 器 件 。 


2 交流 电动 机 的 间接 接触 防护 应 符合 现行 国家 标准 (低压 配 
电 设计 规范 》GB 50054 的 有 关 规 定 。 

3 当 电 动机 的 短路 保护 器 件 满足 接地 故障 的 保护 要 求 时 ,应 
采用 短路 保护 器 件 兼 作 接地 故障 的 保护 。 

2.3.7 交流 电动 机 的 过 载 保 护 应 符合 下 列 规定 : 

1 运行 中 容易 过 载 的 电动 机 、 起 动 或 自 起 动 条 件 困难 而 要 求 
限制 起 动 时 间 的 电动 机 ,应 装 设 过 载 保 护 。 连 续 运 行 的 电动 机 宜 
装 设 过 载 保 护 ,过载 保 护 应 动作 于 断 开 电 源 。 但 断 电 比 过 载 造成 
的 损失 更 大 时 ,应 使 过 载 保 护 动 作 于 信号 。 

2 短 时 工作 或 断 续 周 期 工作 的 电动 机 可 不 装 设 过 载 保 护 , 当 
电动 机 运行 中 可 能 堵 转 时 ,应 装 设 电动 机 堵 转 的 过 载 保 护 。 
2.3.8 交流 电动 机 宜 在 配 电线 路 的 每 相 上 装 设 过 载 保护 器 件 ,其 
动作 特性 应 与 电动 机 过 载 特性 相 匹 配 。 

2.3.9 ” 当 交 流 电动 机 正常 运行 .正常 起 动 或 自 起 动 时 ,过 载 保护 
器 件 不 应 误 动作 。 过 载 保 护 器 件 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 热 过 载 继 电器 或 过 载 脱 扣 器 整定 电流 应 接近 但 不 小 于 电 
动机 的 额定 电流 。 

2 ”过载 保护 的 动作 时 限 应 躲 过 电动 机 正常 起 动 或 自 起 动 时 
间 。 热 过 载 继电器 整定 电流 应 按 下 式 确定 : 
iz 

ixnK, 
式 中 : 1 一 一 热 过 载 继 电器 整定 电流 (A); 
1 一 一 电动 机 的 额定 电流 (A); 
K; 一 一 可 靠 系数 ,动作 于 断 电 时 取 1.2, 动 作 于 信号 时 取 1.05; 
Ki 一 一 接线 系数 , 接 于 相 电流 时 取 1. 0, 接 于 相 电流 差 时 取 V3; 
天, 一 一 热 过 载 继 电器 返回 系数 , 取 O. 85; 
2 一 一 电流 互感 器 变 比 。 

3 可 在 起 动 过 程 的 一 定时 限 内 短 接 或 切除 过 载 保护 器 件 。 

2.3.10 交流 电动 机 的 断 相 保护 应 符合 下 列 规定 : 
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1 连续 运行 的 三 相 电 动机 , 当 采 用 熔断 器 保护 时 ,应 装 设 断 
相 保护 ; 当 采 用 低压 断路 器 保护 时 , 宜 装 设 断 相 保护 。 

2 汤 相 保护 器 件 宜 采 用 断 相 保护 热 继电器 , 亦 可 采用 温度 保 
护 或 专用 的 断 相 保护 装置 。 

2.3.11 交流 电动 机 采用 低压 断路 器 兼作 电动 机 控制 电器 时 ,可 
不 装 设 断 相 保护 ; 短 时 工作 或 断 续 周 期 工作 的 电动 机 亦 可 不 装 设 
断 相 保护 。 

2.3.12 交流 电动 机 的 低 电 压 保 护 应 符合 下 列 规定 : 

1 按 工艺 或 安全 条 件 不 允许 自 起 动 的 电动 机 应 装 设 低 电压 
保护 。 

2 为 保证 重要 电动 机 自 起 动 而 需要 切除 的 次 要 电动 机 应 装 
设 低 电压 保护 。 次 要 电动 机 宜 装 设 瞬 时 动作 的 低 电 压 保护 。 不 允 
许 自 起 动 的 重要 电动 机 应 装 设 短 延 时 的 低 电压 保护 ,其 时 限 可 取 
0.5s~1.5s, | 

3 按 工 艺 或 安全 条 件 在 长 时 间断 电 后 不 允许 自 起 动 的 电动 
机 ,应 装 设 长 延 时 的 低 电 压 保护 ,其 时 限 按照 工艺 的 要 求 确定 。 

4 ” 低 电压 保护 器 件 宜 采用 低压 断路 器 的 欠 电 压 脱 扣 器 、 接 触 
器 或 接触 器 式 继电器 的 电磁 线圈 , 亦 可 采用 低 电 压 继电器 和 时 间 
继电器 。 当 采用 电磁 线圈 作 低 电压 保护 时 ,其 控制 回路 宜 由 电动 
机 主 回 路 供电 ; 当 由 其 他 电源 供电 , 主 回路 失 压 时 ,应 自动 断 开 控 
制 电 源 。 

5 对 于 需要 自 起 动 不 装 设 低 电压 保护 或 装 设 延 时 低 电压 保 
护 的 重要 电动 机 , 当 电 源 电压 中 断后 在 规定 时 限 内 恢复 时 ,控制 回 
路 应 有 确保 电动 机 自 起 动 的 措施 。 

2.3.13 同步 电动 机 应 装 设 失 步 保护 。 失 步 保 护 宜 动 作 于 断 开 电 

源 , 亦 可 动作 于 失 步 再 整 步 装置 。 动 作 于 断 开 电 源 时 , 失 步 保护 可 

由 装 设 在 转子 回路 中 或 用 定子 回路 的 过 载 保护 兼作 失 步 保护 。 必 

要 时 ,应 在 转子 回路 中 加 装 失 磁 保 护 和 强行 励磁 装置 。 

2.3.14 直流 电动 机 应 装 设 短路 保护 ,并 根据 需要 装 设 过 载 保护 。 
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机 械 有 超速 危险 的 电动 机 应 装 设 超速 保护 。 

2.3.15 电动 机 的 保护 可 采用 符合 现行 国家 标准 《低压 开关 设备 
和 控制 设备 ”第 4-2 部 分 :接触 器 和 电动 机 起 动 器 ”交流 半导体 
电动 机 控制 项 和 起 动 器 ( 含 软 起 动 锅 )》GB 14048. 6 保护 要 求 的 综 
合 保护 器 。 

2.3.16 旋转 电机 励磁 回路 不 宜 装 设 过 载 保 护 。 


2.4 低压 交流 电动 机 的 主 回 路 


2.4.1 低压 交流 电动 机 主 回 路 宜 由 具有 隔离 功能 、 控 制 功能 、 短 
路 保护 功能 、 过 载 保护 功能 、 附 加 保护 功能 的 器 件 和 布线 系统 等 组 
成 。 
2.4.2 隔离 电器 的 装 设 应 符合 下 列 规定 ，; 

1 每 台电 动机 的 主 回路 上 应 装 设 隔 离 电 器 ,但 符合 下 列 条 件 
之 一 时 ,可 数 台 电动 机 共用 一 套 隔离 电费 : 

1) 共 用 一 套 短路 保护 电器 的 一 组 电动 机 。 
2) 由 同一 配 电 箱 供电 且 允 许 无 选择 地 断 开 的 一 组 电动 机 。 

2 电动 机 及 其 控制 电器 宜 共 用 一 套 隔离 电器 。 

3 符合 隅 离 要 求 的 短路 保护 电器 可 兼作 隔离 电器 。 

4 隔离 电器 宜 装 设 在 控制 电器 附近 或 其 他 便于 操作 和 维修 
的 地 点 。 无 载 开 断 的 隅 离 电 器 应 能 防止 误 操作 。 
2.4.3 短路 保护 电器 应 与 其 负荷 侧 的 控制 电器 和 过 载 保护 电器 
协调 配合 。 短 路 保护 电器 的 分 断 能 力 应 符合 现行 国家 标准 《低压 
配 电 设计 规范 》GB 50054 的 有 关 规 定 。 
2.4.4 控制 电器 的 装 设 应 符合 下 列 规定 : 

1 每 台电 动机 应 分 别 装 设 控制 电器 ， 站 
电动 机 可 共用 一 套 控制 电器 。 

2 控制 电 右 宜 采 用 接触 器 .起动 器 或 其 他 电动 机 专用 的 控制 
开关 。 起 动 次 数 少 的 电动 机 ,其 控制 电器 可 采用 低压 断路 器 或 与 
s. Be 


电动 机 类 别 相 适 应 的 隅 离开 关 。 电 动机 的 控制 电器 不 得 采用 开局 
AFK. 

3 控制 电器 应 能 接 通 和 断 开 电 动机 墙 转 电流 ， 其 使 用 类别 和 
操作 频率 应 符合 电动 机 的 类 型 和 机 械 的 工作 制 。 

4 控制 电器 宜 装 设 在 便于 操作 和 维修 的 地 点 。 过 载 保 护 电 
器 的 装 设 宜人 靠近 控制 电器 或 为 其 组 成 部 分 。 

2.4.5 导线 或 电缆 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 电动 机 主 回路 导线 或 电 绕 的 载 流 量 不 应 小 于 电动 机 的 额 
定 电流 。 当 电动 机 经 稼 接近 满载 工作 时 ,导线 或 电费 载 流量 宜 有 
适当 的 裕 量 ; 当 电 动机 为 短 时 工作 或 断 续 工作 时 ,其 导线 或 电费 在 
短 时 负载 下 或 断 续 负 和 载 下 的 载 流量 不 应 小 于 电动 机 的 短 时 工作 电 
流 或 额定 负载 持续 率 下 的 额定 电流 。 

2 电动 机 主 回路 的 导线 或 电缆 应 按 机 械 强 度 和 电压 损失 进 
行 校 验 。 对 于 同一 级 负荷 配 电 的 末端 线路 以 及 少数 更 换 导 线 很 困 
难 的 重要 末端 线路 , 尚 应 校 验 导 线 或 电缆 在 短路 条 件 下 的 热 稳 
定 。 

3 ” 绕 线 式 电动 机 转子 回路 导线 或 电费 载 流量 应 符合 下 列 规定 : 

1) 起 动 后 电 刷 不 短 接 时 ,其 载 流 量 不 应 小 于 转子 额定 电流 。 
当 电 动机 为 断 续 工作 时 ,应 采用 导线 或 电费 在 断 续 负 载 
下 的 载 流量 。 | 

2) 起 动 后 电 刷 短 接 , 当 机械 的 起 动静 阻 转 矩 不 超过 电动 机 
额定 转 矩 的 50% 时 ,不 宜 小 于 转子 额定 电流 的 35%; 当 
机 械 的 起 动静 阻 转 矩 超过 电动 机 额定 转 失 的 50% 时 ,不 
宜 小 于 转子 额定 电流 的 50% 。 


2.5 低压 交流 电动 机 的 控制 回路 


2.5.1 电动 机 的 控制 回路 应 装 设 隔 离 电器 和 短路 保护 电器 ,但 由 
电动 机 主 回路 供电 且 符 合 下 列 条 件 之 一 时 ,可 不 男装 设 : 
1 主 回路 短路 保护 器 件 能 有 效 保护 控制 回路 的 线路 时 。 


* 9 + 


2 控制 器 回路 接线 简单 、 线 路 很 短 且 有 可 靠 的 机 械 防 护 时 。 

3 控制 回路 断 电 会 造成 严重 后 果 时 。 
2.5.2 控制 回路 的 电源 及 接线 方式 应 安全 可 靠 .简单 适用 ,并 应 
符合 下 列 规定 : | 

1 当 IN 或 TT 系 统 中 的 控制 回路 发 生 接地 故障 时 ,控制 回 
路 的 接线 方式 应 能 防止 电动 机 意外 起 动 或 不 能 停车 。 

2 对 可 靠 性 要 求 高 的 复杂 控制 回路 可 采用 不 间断 电源 供电 ， 
亦 可 采用 直流 电源 供电 。 直 流 电 源 供电 的 控制 回路 宜 采 用 不 接地 
系统 ,并 应 装 设 绝缘 监视 装置 。 

3 额定 电压 不 超过 交流 50V 或 直流 120V 的 控制 回路 的 接 
线 和 布线 应 能 防止 引入 较 高 的 电压 和 电位 。 
2.5.3 电动 机 的 控制 按钮 或 控制 开关 宜 装 设 在 电动 机 附近 便于 
操作 和 观察 的 地 点 。 当 需 在 不 能 观察 电动 机 或 机 械 的 地 点 进行 控 
制 时 ,应 在 控制 点 装 设 指 示 电 动机 工作 状态 的 灯光 信号 或 仪 
表 。 
2.5.4 自动 控制 或 连锁 控制 的 电动 机 应 有 手动 控制 和 解除 自动 
控制 或 连锁 控制 的 措施 ;远方 控制 的 电动 机 应 有 就 地 控制 和 解除 
远方 控制 的 措施 ; 当 突 然 起 动 可 能 危及 周围 人 员 安 全 时 ,应 在 机 
械 旁 装 设 起 动 预 告 信号 和 应 急 断 电 控 制 开关 或 自 锁 式 停止 按 
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2.5.5 当 反 转 会 引起 危险 时 , 反 接 制 动 的 电动 机 应 采取 防止 制 动 
终了 时 反 转 的 措施 。 | 

2.5.6' 电动 机 旋转 方向 的 错误 将 危及 人 员 和 设备 安全 时 ,应 采取 
防止 电动 机 倒 相 造 成 旋转 方向 错误 的 措施 。 


2.6 3kV~10kV 电动 机 


2.6.1 3kV~10kV 异步 电动 机 和 同步 电动 机 的 保护 和 二 次 回路 
应 符合 现行 国家 标准 《电力 装置 的 继 电 保护 和 自动 装置 设计 规范 》 
GB/T 50062 的 有 关 规 定 。 
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2.6.2 3kV~10kV 异步 电动 机 和 同步 电动 机 的 开关 设备 和 导体 
选择 应 符合 现行 国家 标准 《3 一 110kV 高 压 配 电 装置 设计 规范 》GB 
50060 的 有 关 规 定 。 


3 起 重 运输 设备 


3.1 起 E 机 


3.1.1 电动 桥 式 起 重 机 、 电 动 梁 式 起 重 机 和 电动 葫芦 宜 采用 安全 
滑 触 线 或 铜 质 刚性 滑 触 线 供电 , 亦 可 采用 钢 质 滑 触 线 供电 。 在 对 
金属 有 强烈 腐蚀 的 环境 中 应 采用 软 电缆 供电 。 

3.1.2 滑 触 线 或 软 电 缆 的 电源 线 应 装 设 隔 离 电器 和 短路 保护 电 
器 ,并 应 装 设 在 滑 触 线 或 软 电 缆 附近 便于 操作 和 维修 的 地 点 。 
3.1.3 ” 滑 触 线 或 软 电缆 的 截面 选择 应 符合 下 列 规 定 : 

1 载 流 量 不 应 小 于 负荷 计算 电流 。 

2 应 能 满足 机 械 强 度 的 要 求 。 

3 ”对 交流 电源 供电 ,在 尖峰 电流 时 , 自 供电 变压器 的 低压 母 
线 至 起 重 机 任何 一 台电 动机 端子 上 的 电源 的 总 电压 降 最 大 不 得 超 
过 额定 电压 的 15%, 

3.1.4 起 重 机 供电 线路 的 设计 宜 采 取 下 列 措 施 减 少 电 压 降 ; 

1 电源 线 尽 量 接 至 滑 触 线 的 中 部 。 
采用 安全 滑 触 线 或 铜 质 刚性 滑 触 线 。 
适当 增 大 滑 触 线 截面 或 增设 辅助 导线 。 
增加 滑 触 线 供 电 点 或 分 段 供电 。 

增 大 电源 线 或 软 电缆 截面 。 

6 提高 供电 电压 等 级 。 

3.1.5 固定 式 滑 触 线 跨越 建筑 物 伸缩 缝 处 以 及 钢 质 滑 触 线 在 其 
长 度 每 隔 50m 处 ,应 装 设 膨胀 补偿 装置 ,其 间隙 宜 为 20mm。 在 
跨越 伸缩 颖 处 ,辅助 导线 亦 应 采取 膨胀 补偿 。 安 全 滑 触 线 及 铜 质 
刚性 滑 触 线装 设 膨胀 补偿 装置 的 要 求 应 根据 产品 技术 参数 确定 。 
3.1.6 采用 角钢 作 固 定式 滑 触 线 时 ,其 固定 点 的 间距 及 角钢 规格 
. 12 e 


na & U N 


应 符合 下 列 规定 : 

1 小 于 或 等 于 3t 的 电动 染 式 起 重 机 和 电动 戎 六 ,固定 点 的 
间距 不 应 大 于 1. 5m, 角 钢 规格 不 应 小 于 25mm X 4mm, 

2 小 于 或 等 于 10t 的 电动 桥 式 起 重 机 ,固定 点 的 间距 不 应 大 
于 3m, 角 钢 规格 不 应 小 于 40mmX4mm。 

3 大 于 10t 并 小 于 或 等 于 50t 的 电动 桥 式 起 重 机 ， 固定 点 的 
间距 不 应 大 于 3m, 角 钢 规格 不 应 小 于 50mmX 5mm。 

4 大 于 50t 的 电动 桥 式 起 重 机 ,固定 点 的 间距 不 应 大 于 3m, 
角钢 规格 不 应 小 于 63mm X 6mm, 

5 采用 角钢 作 固 定式 滑 触 线 , 角钢 最 大 的 规格 不 宜 大 于 
75mm X 8mm, 
3.1.7 分 段 供 电 的 固定 式 滑 触 线 , 各 分 段 电 源 当 允许 并 联运 行 
BY , a} Bx la] BR SE A 20mm, 当 不 允许 并 联运 行 时 ,分 段 间 除 应 大 于 
集 电器 滑 触 块 的 宽度 ,并 应 采取 防止 滑 触 块 落 人 间 际 的 措施 。 
3.1.8 数 台 起 重 机 在 同一 固定 式 滑 触 线 上 工作 时 , 宜 在 起 重 机 轨 
道 的 两 端 设置 检修 段 ;中 间 检 修 段 的 设置 应 根据 生产 检修 的 需要 
确定 。 检 修 段 长 度 应 比 起 重 机 桥 身 宽度 大 2m。 采 用 安全 滑 触 线 ， 
且 起 重 机 上 的 集 电器 能 与 滑 触 线 脱 开 时 ,可 不 设置 检修 段 。 
3.1.9 ”固定 式 滑 触 线 的 工作 段 与 检修 段 之 间 的 绝缘 间隙 宜 为 
50mm。 工 作 段 与 检修 段 之 间 应 装 设 隔离 电器 ,隔离 电器 应 装 设 
在 安全 和 便于 操作 的 地 方 。 
3.1.10 TEEPE D AEH RAMA. ETERNA RSE 
的 对 侧 ; 当 装 于 同 侧 时 ,对 人 员 上 下 可 能 触及 的 滑 触 线段 应 采取 防 
护 措 施 。 安 全 滑 触 线 宜 与 起 重 机 驾驶 室 装 于 同 侧 ,并 可 不 采取 防 
护 措施 。 
3.1.11 裸 滑 触 线 距离 地 面 的 高 度 不 应 低 于 3. 5m, 在 室外 跨越 汽 
车 通道 处 不 应 低 于 6m。 当 不 能 满足 要 求 时 ,应 采取 防护 措施 。 
3.1.12 固定 式 裸 滑 触 线 应 装 设 灯光 信号 ,安全 滑 触 线 宜 装 设 灯 
光 信 和 号 ,灯光 信号 应 装 设 在 便于 观察 的 地 点 或 滑 触 线 两 端 。 
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3.1.13 在 起 重 机 的 滑 触 线 上 严禁 连接 与 起 重 机 无 关 的 用 电 设 
备 。 
3.1.14 门 式 起 重 机 的 配 电 宜 符合 下 列 规定 、 

1 移动 范围 较 大 ,容量 较 大 的 门 式 起 重 机 ,根据 生产 环境 , 宜 
采用 地 沟 固 定式 滑 触 线 或 悬挂 式 滑 触 线 供 电 。 

2 移动 范围 不 大 , 且 容 量 较 小 的 门 式 起 重 机 ,根据 生产 环境 ， 
宜 采用 悬挂 式 软 电缆 或 卷 简 式 软 电缆 供电 。 

3 抓 斗 门 式 起 重 机 , 当 贮 料 场 有 上 通 廊 时 , 宜 在 上 通 廊 顶部 
装 设 固 定式 滑 触 线 供电 , 集 电 器 应 采用 软 连接 。 

4 卷 简 式 的 软 电费 宜 采 用 重型 橡 套 电缆 ,悬挂 式 的 软 电缆 可 
根据 具体 情况 采用 重型 或 中 型 橡 套 电缆 。 Se 

5 悬挂 式 滑 触 线 宜 采用 钢 强 吊 挂 双 沟 形 铜 电车 线 。 
3.1.15 .起 重 机 的 负荷 等 级 应 按 中 断 供电 造成 损害 的 程度 确定 ， 
其 分 级 及 供电 要 求 应 符合 现行 国家 标准 《 供 配 电 系统 设计 规范 》 
GB 50052 的 有 关 规 定 。 
3.1.16 起 重 机 轨道 的 接地 除 应 符合 国家 现行 有 关 接 地 标准 外 ， 
尚 应 符合 下 列 规定 : | 

1 在 轨道 的 伸缩 缝 或 断 开 处 应 采用 足够 截面 的 跨 接线 连接 ， 
并 应 形成 可 靠 通路 。 

2 安装 在 露天 的 起 重 机 ,其 轨道 除 应 符合 本 条 第 1 款 的 规定 
外 ,其 接地 点 不 应 少 于 2 处 。 
3.1.17 当 采 用 固定 式 裸 滑 触 线 , 和 且 起 重 机 的 郧 钓 钢 绳 摆动 能 触 
及 到 滑 触 线 时 ,或 多 层 布置 时 的 各 下 层 滑 触 线 应 采取 防止 意外 触 
电 的 防护 措施 。 


3.2 胶带 输送 机 运输 线 
3.2.1 同一 胶带 输送 机 运输 线 ( 以 下 简称 胶带 运输 线 ) 的 电气 设 
备 的 供电 电源 宜 取 自 同一 供电 母线 , 知 胶 带 运输 线 较 长 或 电气 设 
备 较 多 时 ,可 按 工艺 分 段 采 用 多 回路 供电 。 当 主 回路 和 控制 回路 
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由 不 同 线路 或 不 同 电源 供电 时 ,应 装 设 连锁 装置 。 
3.2.2 胶带 运输 线 的 电动 机 起 动 时 ,起 动 电压 应 符合 本 规范 第 
2.2.1 条 和 第 2.2.2 条 的 规定 , 当 多 台 同 时 起 动 不 能 满足 要 求 时 ， 
应 按 分 批 起 动 设计 。 
3.2.3 胶带 运输 线 的 电气 连锁 应 符合 工艺 和 安全 的 要 求 。 
3.2.4 胶带 运输 线 中 的 料 流 信号 及 胶带 跑 偏 .打滑 、 纵 向 撕 裂 、 断 
带 、 超 速 . 堵 料 等 信号 检测 装置 的 电气 设计 应 符合 工艺 对 其 要 求 。 
3.2.5 胶带 运输 线 起 动 和 停止 的 程序 应 按 工艺 要 求 确定 。 运 行 
中 ,任何 一 台 连 锁 机 械 故 障 停车 时 ,应 使 给 料 方向 的 连锁 机 械 立 即 
停车 。 当 运输 线 设 有 中 间 贮 料 装 置 时 ,可 不 立即 停车 。 
3.2.6 胶带 运输 线 应 能 解除 连锁 实现 机 旁 控 制 。 单 机 调试 起 停 
按钮 或 开关 的 安装 地 点 应 便于 操作 和 维修 。 
3.2.7 胶带 运输 线 的 控制 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 连 锁 机 械 少 且 分 散 时 , 宜 采 用 连锁 分 散 控 制 。 

2 当 连 锁 机 械 较 少 且 集中 或 连锁 机 械 虽 较 多 但 工艺 允许 分 
段 控 制 时 , 宜 按 系统 或 按 工艺 分 段 采用 连锁 局 部 集中 控制 。 

3 当 连 锁 机 械 较 多 .工艺 流程 复杂 时 , 宣 在 控制 室内 集中 控 
制 或 自动 控制 。 
3.2.8 胶带 运输 线 上 的 除 铁 器 应 在 胶带 输送 机 起 动 前 先 接 通电 
源 。 当 采用 悬挂 式 除 铁器 时 ,应 在 胶带 运输 线 停车 后 人 工 断 电 ; 胶 
带 运输 线 上 的 除尘 风机 应 在 胶带 输送 机 起 动 前 先 起 动 ,并 在 胶带 
输送 机 停车 后 延 时 停 风 机 。 
3.2.9 胶带 运输 线 应 采取 下 列 安全 措施 : 

1 沿线 设置 起 动 预告 信号。 

2 在 值班 点 设置 事故 信号 .设备 运行 信号 .允许 起 动 信号。 

3 控制 箱 ( 屏 . 台 ) 面 上 设置 事故 断 电 开关 或 自 锁 式 按钮 。 

4 ”胶带 运输 线 宜 每 隔 20m~ 30m 在 连锁 机 械 旁 设置 事故 断 
电 开 关 或 自 锁 式 按钮 。 事 故 断 电 开 关 宜 采用 钢 绳 操作 的 限 位 开关 
或 防 尘 密闭 式 开关 。 
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3.2.10 控制 室 或 控制 点 与 有 关 场 所 的 联系 宜 采 用 声 光 信 号 。 当 
联系 频繁 时 , 宜 设置 通讯 设备 。 
3.2.11 控制 箱 ( 屏 \、 台 ) 面 板 上 的 电气 元 件 应 按 控制 顺序 布置 。 
较 复 杂 的 控制 系统 宜 采 用 可 编程 序 控制 器 或 计算 机 进行 控制 。 
3.2.12 控制 室 和 控制 点 位 置 的 确定 宜 符 合 下 列 规定 : 

1 便于 观察 ,操作 和 调度 。 

2 通风 、 采 光良 好 。 

3 振动 小 .灰尘 少 。 

4 线路 短 , 进 出 线 及 检修 方便 。 
3.2.13 胶带 鲫 料 小 车 及 移动 式 配 合 胶带 输送 机 宜 采 用 悬挂 式 软 
电缆 供电 。 
3.2.14 胶带 运输 线 上 各 电气 设备 的 接地 应 符合 现行 国家 标准 
《交流 电气 装置 的 接地 设计 规范 》GB 50065 WA SAE. B 
料 小 车 及 移动 式 胶 带 输 送 机 的 接地 宜 采 用 移动 电缆 的 第 四 根 忌 线 
作 接 地 线 。 


3.3 电梯 和 自动 扶梯 


3.3.1 各 类 电梯 和 自动 扶梯 的 负荷 分 级 及 供电 应 符合 现行 国家 
标准 《 供 配 电 系统 设计 规范 》GB 50052 的 有 关 规 定 。 
3.3.2 每 台电 梯 或 自动 扶梯 的 电源 线 应 装 设 隔 离 电 器 和 短路 保 
护 电器 。 电 梯 机 房 的 每 路 电源 进 线 均 应 装 设 隔离 电器 ,并 应 装 设 
在 电梯 机 房 内 便于 操作 和 维修 的 地 点 。 
3.3.3 电梯 的 电力 拖 动 和 控制 方式 应 根据 其 载重 量 、 提 升 高 度 、 
停 层 方案 进行 综合 比较 后 确定 。 
3.3.4 电梯 或 自动 扶梯 的 供电 导线 应 根据 电动 机 铭牌 额定 电流 
及 其 相应 的 工作 制 确定 ,并 应 符合 下 列 规定 ， 

1 单 台 交流 电梯 供电 导线 的 连续 工作 载 流 量 应 大 于 其 铭牌 
连续 工作 制 额定 电流 的 140%% 或 铭牌 0. Sh 或 lh 工作 制 额定 电流 
的 90%。 
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2 单 台 直流 电梯 供电 导线 的 连续 工作 载 流量 应 大 于 交 直 流 
变 流 器 的 连续 工作 制 交流 额定 输入 电流 的 140%。 

3 同 多 台电 梯 供 电 , 应 计 和 人 需要 系数 。 

4 自动 扶梯 应 按 连 续 工 作 制 计 。 
3.3.5 电梯 的 动力 电源 应 设 独 立 的 隔离 电器 。 轿 厢 .电梯 机 房 、 
井 道 照 明 .通风 .电源 插座 和 报警 装置 等 ,其 电源 可 从 电梯 动力 电 
源 隔离 电器 前 取得 ,并 应 装 设 隔 离 电 器 和 短路 保护 电器 。 
3.3.6 向 电梯 供电 的 电源 线路 不 得 敷设 在 电梯 井 道内 。 除 电梯 
的 专用 线路 外 ,其 他 线路 不 得 沿 电 梯 井 道 熬 设 。 在 电梯 井 道内 的 
FF a HE, A SK A BPR EY, A BR A ER A EBAY. 
防 电梯 的 供电 尚 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》 
GB 50016 和 《高 层 民 用 建筑 设计 防火 规范 》GB 50045 的 有 关 规 
定 。 
3.3.7 电梯 机 房 、. 轿 厢 和 井 道 的 接地 应 符合 下 列 规定 : 

1 机 房 和 轿 厅 的 电气 设备 、 井 道内 的 金属 件 与 建筑 物 的 用 电 
设备 应 采用 同一 接地 体 。 

2 轿 果 和 金属 件 应 采用 等 电位 联结 。 

3 当 轿 厢 接 地 线 采 用 电缆 芯 线 时 ,不 得 少 于 2 根 。 


4 电焊 机 


4.0.1 台电 焊 机 的 电源 线 应 符合 下 列 规定 : 

1 Sh A A A ER 装 设 隔离 电器 、 
开关 和 短路 保护 电器 。 

2 自动 弧 焊 变压器 . 电 渣 焊 机 或 电阻 焊 机 的 电源 线 应 装 设 隔 
离 电 器 和 短路 保护 电大 。 

3 隔离 电器 、 开 关 和 短路 保护 电器 应 装 设 在 电焊 机 附近 便于 
操作 和 维修 的 地 点 。 
4.0.2 单 台 交流 弧 焊 变压器 , 弧 焊 整流 器 或 电阻 焊 机 采用 熔断 器 
保护 时 ,其 熔 体 的 额定 电流 应 符合 下 列 规定 : 

1 交流 弧 焊 变压器 、 弧 焊 整 流 器 宜 符合 下 式 的 要 求 ， 

TK ,Le (4.0. 2-1) 

AP: LHA Dr a8 8 RY BE FE CAD ; 

开 j 一 一 计算 系数 ,一般 取 1.25; 
一 次 侧 额 定 电 流 (A); 








2 电阻 焊 机 宜 符合 下 式 的 要 求 : 
ra (4. 0. 2-2) 
4.0.3 电焊 机 电源 线 的 载 流 量 不 应 小 于 电焊 机 的 额定 电流 ; 断 续 
周期 工作 制 的 电焊 机 的 额定 电流 应 为 其 额定 负载 持续 率 下 的 额定 
电流 ,其 电源 线 的 载 流 量 应 为 断 续 负 载 下 的 载 流量 。 
4.0.4 多 台 单 相 电 焊 机 宜 均 匀 地 接 在 三 相 线路 上 。 
4.0.5 电 渣 焊 机 ,容量 较 大 的 电阻 焊 机 宜 采 用 专用 线路 供电 。 大 
容量 的 电焊 机 可 采用 专用 变压器 供电 。 
4.0.6 空 载运 行 次 数 较 多 和 空 载 持续 时 间 超 过 Smin 的 中 小 型 
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电焊 机 宜 装 设 空 载 自 停 装置 。 
4.0.7 ”无 功 功率 较 大 的 电焊 机 线路 上 宣 装 设 电 力 电容 器 进行 补 
偿 , 并 应 计 人 谐 波 对 电容 器 的 影响 。 
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5 电 6 


5.0.1 电镀 用 的 直流 电源 设备 应 采用 硅 整 流 或 可 控 硅 整流 。 
5.0.2 整流 设备 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 直流 额 乍 电压 应 大 于 并 接近 镀 槽 工作 电压 。 对 需要 冲击 
电流 的 镀 模 ,整流 设备 的 额定 电压 尚 应 符合 冲击 的 要 求 。 

2 直流 额定 电流 不 应 小 于 镀 槽 所 需 电流 。 对 需要 冲击 电流 
的 镇 槽 ,整流 设备 的 额定 电流 应 根据 镀 覃 冲击 电流 值 及 电源 设备 
短 时 允许 过 载 能 力 确 定 。 当 多 槽 共用 整流 设备 时 ,其 额定 电流 不 
应 小 于 各 槽 所 需 电 流 之 和 乘 以 同时 使 用 系数 及 负荷 系数 。 

3 整流 设备 的 整流 结 线 方式 应 根据 电镀 工艺 的 要 求 确定 。 

4 工艺 需要 自动 换 向 的 电镀 应 采用 带 有 自动 换 向 的 可 控 硅 
整流 设备 。 
5.0.3 用 硅 整 流 设 备 作 直流 电源 时 ,其 调 压 方式 应 符合 下 列 规 
Æ: 

1 工艺 要 求 电流 调 市 精度 高 ,经 常 使 用 但 额定 负荷 小 于 或 等 
于 30%% 的 镀 模 宜 采 用 上 自 耦 变压器 或 感应 调 压 器 。 

2 经 常 使 用 且 额 定 负 荷 大 于 30%% 的 镀 槽 ,可 采用 饱和 电抗 
器 调 压 方式 。 
5.0.4 用 可 控 硅 整流 设备 作 直 流 电源 时 , 宜 采 用 带 恒 电 位 仪 或 电 
流 密度 自动 控制 的 可 控 硅 整流 设备 。 
5.0.5 电镀 槽 的 电源 宜 采 用 一 台 整 流 设 备 供给 一 个 镀 槽 。 当 工 
艺 条 件 许 可 时 ,对 电压 等 级 相同 的 镀 槽 亦 可 采用 一 台 整 流 设 备 供 
给 几 个 镀 模 用 电 。 对 不 同时 使 用 的 两 个 镀 模 ,其 工作 电压 .电流 参 
数 相 近 , 位 置 又 接近 时 ,可 合用 一 台 整 流 设备 供电 。 
5.0.6 当 一 台 整 流 设备 向 一 个 贸 权 供电 , 且 整 流 设备 集中 放置 
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时 ,应 在 镀 槽 附近 设置 防腐 型 就 地 控制 箱 ,其 内 部 应 装 设 电流 调节 
装置 .测量 仪表 和 开 停 整流 设备 的 控制 按钮 。 
5.0.7 当 一 台 整 流 设 备 向 几 个 镀 槽 同时 供电 时 ,应 在 镀 槽 附近 设 
置 防腐 型 就 地 控制 箱 ,其 内 部 应 装 设 电流 调节 装置 及 测量 仪表 。 
5.0.8 直流 线路 截面 的 选择 应 符合 下 列 规定 ， 

1 线路 的 允许 载 流量 不 应 小 于 镀 模 的 计算 电流 。 

2 在 额定 负荷 下 ,电力 整流 设备 至 电镀 槽 的 母线 电压 降 不 应 
大 于 1.0V。 
5.0.9 每 台 整 流 设备 的 供电 线路 应 装 设 隔 离 电 器 和 短路 保护 电 
器 。 隔 离 电器 的 额定 电流 及 供电 线路 的 载 流 量 不 应 小 于 整流 设备 
的 额定 输入 电流 。 
5.0.10 直流 线路 电压 小 于 60V 时 ， RAMEE. 铜 芯 塑 料 线 
或 铜 芯 电 缆 。 当 采用 铝 母线 时 ,在 母线 连接 处 应 采用 铜 铝 过 湾 板 ， 
铜 端 应 扩 锡 。 电 源 接 人 镀 槽 处 应 采用 铜 编织 线 或 铀 母线 。 当 线路 
电压 大 于 或 等 于 60V 时 ,直流 线路 应 采用 电缆 或 绝缘 导线 。 
5.0.11 集中 放置 整流 设备 的 电源 间 应 符合 下 列 规定 : 

1 宣 接 近 负 荷 中 心 , 并 宜 靠 外 墙 设置 ;电源 间 不 得 设置 在 镀 
槽 区 的 下 方 , 亦 不 应 设置 在 布 所 或 浴室 的 正 下 方 或 与 之 贴 邻 。 

2 正面 操作 通道 不 宜 小 于 1.5m; 当 需 在 整流 设备 背面 检修 
时 ,其 背面 距 墙 不 宜 小 于 0. 8m; 与 整流 器 配套 的 调 压 器 距 墙 不 宜 
小 于 0. 8m, 

3 室内 夏季 温度 不 宜 超过 40'C ,冬季 温度 不 宜 低 于 5C 。 当 
自然 通风 不 能 满足 电源 间 要 求 时 ,应 采用 机 械 通 风 , 并 保持 室内 正 

4 镀 槽 排 风 系 统 的 管道 .地 沟 及 其 他 与 电源 间 无 关 的 管道 不 
得 通过 电源 间 。 
5.0.12 控制 系统 较 复杂 的 自动 生产 线 的 控制 台 应 设 在 专用 的 控 
制 室内 ,控制 室 应 设 观 察 窗 。 当 控制 室 门 开 向 生产 车 间 时 ,控制 室 
HA ERR. 
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5.0.13 电镀 间 内 的 电气 设备 应 采用 防腐 型 ,其 线路 及 金属 支架 
等 应 采取 防腐 措施 。 

5.0.14 直接 安放 在 镀 醒 劳 的 整流 设备 ,其 底部 应 设 有 高 出 地 面 
不 小 于 150mm WIRE. 

5.0.15 在 电镀 间 内 ,整流 设备 的 金属 外 壳 及 配 电 箱 .控制 箱 tR 
作 箱 的 金属 外 壳 .金属 电缆 桥架 . 配 线 槽 .保护 钢 管 等 应 与 交流 配 
电 系 统 的 保护 线 或 保护 中 性 线 可 靠 连接 。 电 镀 间 内 各 种 接地 系统 
宜 采 用 共用 接地 的 方式 。 
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6 BATH 


6.0.1 荣 电 池 充 电 用 直流 电源 ,应 采用 硅 整 流 、 可 控 硅 整流 设备 
或 高 频 开 关 电 源 。 | 
6.0.2 RATHARRSABRE AM BRS CRE 
电池 与 其 充电 用 整流 设备 不 宜 装 设 在 同一 房间 内 。 
6.0.3 酸性 著 电 池 与 碱 性 著 电 池 应 在 不 同房 间 内 充电 及 存放 。 
6.0.4 蓄电池 车 充电 时 ,每 辆 车 宜 采 用 单独 充电 回路 ,并 应 能 分 
别 调节 。 
6.0.5 当 采 用 恒 电流 充电 方式 时 ,整流 设备 的 直流 额定 电压 不 宜 
低 于 蓄电池 组 电压 的 150%。 
6.0.6 整流 设备 的 选择 应 根据 蓄电池 组 容量 .数量 和 不 同 的 充电 
方式 确定 。 
6.0.7 整流 设备 应 装 设 直 流 电 压 表 和 直流 电流 表 。 并 联 充电 的 
各 回路 应 装 设 单独 的 调节 装置 和 直流 电流 表 。 
6.0.8 充电 间 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 
1 铝 酸 蓄电池 充电 间 的 墙壁 .门窗 .顶部 ,金属 管道 及 构架 等 
宜 采 取 耐 酸 措施 ,地 面 应 能 耐酸 ,并 应 有 适当 的 坡度 及 给 排水 设施 。 
2 铅 酸 著 电 池 充 电 间 的 地 面 下 不 宜 通 过 无 关 的 沟 道 和 管线 。 
3 充电 间 应 通风 良好 , 当 自 然 通风 不 能 满足 要 求 时 ,应 采用 
机 械 通 风 ,每 小 时 通风 换 气 次 数 不 应 少 于 8 次 。 
4 ” 防 酸 式 铝 酸 蓄电池 充电 间 内 的 电气 照明 应 采用 增 安 型 照明 
器 。 充 电 间 内 不 应 装 设 开关 ,熔断 器 或 插座 等 可 能 产生 火花 的 电器 。 
5 充电 间 内 的 固定 式 线路 应 采用 铜 芯 绝 缘 线 穿 保护 管 敷设 
或 铜 芯 塑 料 护 套 电缆 ,并 有 防止 外 界 损伤 的 措施 ;移动 式 线路 应 采 
用 铜 芯 重型 橡 套 电缆 。 | 
© 23 6 


7 静电 滤 清 大 电源 


7.0.1 每 个 单 静电 滤 清 器 电场 应 由 单独 的 整流 设备 供电 。 多 电 

场 静电 滤 清 器 的 每 个 电场 宜 由 单独 的 整流 设备 供电 ,但 工作 条 件 

相近 的 电场 可 共用 一 套 整 流 设备 。 

7.0.2 户 内 式 整 流 设 备 宜 装 设 在 靠近 静电 滤 清 器 的 单独 房间 内 ， 

并 应 按 现 行 国家 标准 《建筑 灭火 器 配置 设计 规范 》GB 50140 的 有 

关 规 定 配置 灭火 器 。 每 套 整流 设备 的 高 压 整流 器 .变压器 和 转换 

开关 应 装 设 在 单独 的 隔 间 内 。 整 流 隔 间 遮 栏 宜 采 用 金属 网 制作 ， 

网 孔 尺 寸 不 应 大 于 40mmX40mm ,高 度 不 应 低 于 2.5m, 

7.0.3 户外 式 整 流 设备 应 装 设 在 电 滤 器 上 。 

“7.0.4 Bt 40kV~80kV 户 内 式 配 电 装 置 的 设备 绝缘 等 级 不 应 

低 于 工 频 35kV 的 绝缘 等 级 。 配 电 装 置 的 导体 及 带电 部 分 的 各 项 

电气 净 距 不 应 小 于 下 列 数值 ; 

带电 部 分 之 间 以 及 带电 部 分 至 接地 部 分 之 间 为 300mm, 

带电 部 分 至 栅 状 遮 栏 之 间 为 1050mm。 

带电 部 分 至 网 状 遮 栏 之 间 为 400mm。 

带电 部 分 至 板 状 遮 栏 之 间 为 330mm。 

无 遮 拦 裸 导体 至 地 面 之 间 为 2600mm。 

平行 的 不 同时 停电 检修 的 无 遮 拦 裸 导 体 之 间 为 2100mm。 
7 通 向 屋外 的 高 压 出 线 套 管 至 屋外 通道 的 路 面 为 4000mm., 

7.0.5 户 内 式 整流 器 的 整流 隔 间 的 门 上 应 装 设 开 门 后 断 开交 流 

电源 的 电气 连锁 装置 ;户外 式 整 流 器 的 交流 电源 侧 应 装 设 连锁 装 

置 ; 当 检修 整流 设备 或 操作 高 压 隔离 开关 时 ,应 先 断 开交 流 电 源 。 

7.0.6 户 内 式 整流 设备 的 控制 屏 应 装 设 在 整流 隔 间 外 附近 的 地 

方 , 整 流 隔 间 与 控制 屏 间 的 通道 不 宜 小 于 2m。 户 外 式 整 流 设备 的 
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控制 屏 应 装 设 在 静电 滤 清 器 附近 的 房间 内 。 

7.0.7 户 内 式 整 流 器 负极 与 电 滤器 电学 电极 之 间 的 连接 线 宜 采 
用 专用 高 压 电 缆 。 户 内 式 或 户外 式 整 流 器 正极 与 电 滤器 收 侍 电极 
之 间 的 连接 线 不 应 少 于 2 根 ,并 应 接地 。 连 接线 宜 采 用 25mm X 
4mm 的 贸 锌 扁 钢 ,不 得 利用 设备 外 过 或 金属 结构 作为 连接 线 。 接 
地 电阻 不 应 大 于 40Q。 

7.0.8 整流 设备 因 故 障 停电 时 ,值班 室 上 应 有 声 光 信和 号 。 
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8 室内 日 用 电器 


8.0.1 固定 式 日 用 电器 的 电源 线 应 设置 隔离 电器 .短路 保护 电 
器 .过 载 保 护 电器 及 间接 接触 防护 。 

8.0.2 移动 式 日 用 电 佣 的 供电 回路 应 装 设 隔离 电器 和 短路 、 过 载 
及 剩余 电流 保护 电器 。 

8.0.3 功率 小 于 或 等 于 0. 25kW 的 电感 性 负荷 以 及 小 于 或 等 于 
1kW 的 电阻 性 负荷 的 日 用 电器 ,可 采用 插头 和 插座 作为 隔离 电 
器 ,并 兼作 功能 性 开关 。 

8.0.4 室内 日 用 电器 的 间接 接触 防护 和 剩余 电流 保护 应 符合 现 
行 国家 标准 《低压 配 电 设 计 规 范 》GB 50054 的 有 关 规 定 。 

8.0.5 日 用 电 硕 的 插座 线路 ,其 配 电 应 按 下 列 规定 确定 : | 

1 插座 的 计算 负荷 应 按 已 知 使 用 设备 的 额定 功率 计 , 未 知 使 
用 设备 应 按 每 出 线 口 100W it. 

2 插座 的 额定 电流 应 按 已 知 使 用 设备 的 额定 电流 的 1. 25 4 
计 , 未 知 使 用 设备 应 按 不 小 于 10A 计 。 

3 ”插座 线路 的 载 流量 :对 已 知 使 用 设备 的 插座 供电 时 ,应 按 
大 于 插座 的 额定 电流 计 ; 对 未 知 使 用 设备 的 插座 供电 时 ,应 按 大 于 
总 计算 负荷 电流 计 。 

8.0.6 插座 的 形式 和 安装 要 求 应 符合 下 列 规定 : 

1 对 于 不 同 电 压 等 级 的 日 用 电器 ,应 采用 与 其 电压 等 级 相 匹 
配 的 插座 ;选用 非 220V 单 相 插座 时 ,应 采用 面板 上 有 明示 使 用 电 
压 的 产品 。 

2 需要 连接 带 接地 线 的 日 用 电器 的 插座 必须 带 接地 和 孔 。 

3 采用 插 拔 插头 使 日 用 电器 工作 或 停止 工作 危险 性 大 时 , 宜 
采用 带 开 关 能 切断 电源 的 插座 。 
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4 在 潮湿 场所 ,应 采用 具有 防 溅 电器 附件 的 插座 ,安装 高 度 
距 地 不 应 低 于 1. 5m。 

5 在 装 有 浴盆 .淋浴 盆 RAIA AIK KW RR 
的 可 导电 场所 ,其 插座 及 安装 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 物 电 气 装 
置 》GB 16895 的 有 关 规 定 。 

6 在 住宅 和 儿童 专用 活动 场所 应 采用 带 保护 门 的 插座 。 


0 97 6 


本 规范 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 , 对 要 求 严格 程度 不 
同 的 用 词 说 明 如 下 : 
1) 表 示 很 严格 , 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采 用 “必须 ”, 反 面 词 采用 “严禁 ”; 
2) 表 示 严 格 ,在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采 用 “应 ”, 反 面 词 采用 “不 应 ”或 “不 得 ”; 
3) 表 示人 允许 稍 有 选择 ,在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采用 “ 宜 ”, 反 面 词 采 用 “不 宜 ”; 
4) 表 示 有 选择 ,在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ,采用 “可 ”。 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 :“ 应 符合 
EETA 的 规定 ”或 “应 按 …… 执 行 ” l 
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引用 标准 名 录 


《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 

《高 层 民 用 建筑 设计 防火 规范 》GB 50045 

《 供 配 电 系 统 设计 规范 》GB 50052 

《低压 配 电 设 计 规 范 》GB 50054 

《3 一 110kV 高 压 配 电 装 置 设 计 规 范 》GB 50060 

《电力 装置 的 继 电 保 护 和 自动 装置 设计 规范 》GB/T 50062 . 

《交流 电气 装置 的 接地 设计 规范 》GB 50065 

《建筑 灭火 器 配置 设计 规范 》GB 50140 

《低压 开关 设备 和 控制 设备 ”第 4-2 部 分 :接触 器 和 电动 机 超 动 
器 交流 半导体 电动 机 控制 器 和 起 动 器 ( 含 软 起 动 器 ))》 
GB 14048. 6 

《建筑 物 电 气 装置 yGB 16895 
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中 华人 民 共 和 国 国家 标准 
通用 用 电 设 备 配 电 设计 规范 
GB 50055 - 2011 


条 文 说 明 


修订 说 明 


《通用 用 电 设 备 配 电 设 计 规 范 》GB 50055 一 2011, 经 住房 和 城 
乡 建设 部 2011 年 7 月 26 日 以 第 1101 号 公告 批准 发 布 。 

本 规范 是 在 4 通用 用 电 设 备 配 电 设计 规范 》GB 50055 一 93( 以 
下 简称 原 规 范 ) 的 基础 上 修订 而 成 ,上 一 版 的 主编 单位 是 机 械 工 业 
部 第 七 设计 研究 院 , 参 编 单 位 是 中 国航 空 工业 规划 设计 研究 院 、 航 
空 航天 工业 部 第 七 设计 研究 院 .电子 工业 部 第 十 设计 研究 院 .冶金 
工业 部 武汉 钢铁 设计 研究 院 .北京 市 建筑 设计 院 。 主 要 起 草 人 是 
张杰 HERB EAE Rok [FETE OL] BET PARR KAS 

本 着 “统一 ,协调 .简化 .优选 ”的 原则 ,在 总 结 了 原 规范 在 使 用 
过 程 中 存在 的 问题 的 基础 上 ,结合 科学 技术 和 生产 力 的 发 展 水 平 ， 
征求 了 广大 设计 、 科 研 、 生 产 等 各 有 关 单 位 的 意见 ,最 终 完 成 了 修 
订 工 作 。 

为 便于 广大 设计 、 施 工 、 科 研 、 学 校 等 单位 有 关 人 员 在 使 用 本 
规范 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规定 ,《 通 用 用 电 设 备 配 电 设计 规 
范 ) 编 制 组 按照 章 、 节 、 条 顺序 编制 了 本 规范 的 条 文 说 明 , 对 条 文 规 
定 的 目的 ,依据 以 及 执行 中 需 注意 的 有 关 事 项 进行 了 说 明 ( 还 着 重 、 
对 强制 性 条 文 的 强制 性 理由 作 了 解释 )。 但 是 ,本 条 文 说 明 不 具备 
与 规范 正文 同等 的 法 律 效力 , 仅 供 使 用 者 作为 理解 和 把 握 规 范 规 
定 的 参考 。 
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1,0.3 国家 在 相继 公布 的 《绿色 建筑 技术 导 则 》《 节 能 中 长 期 专 
项 规划 》 中 对 节能 的 重要 性 .目标 .要 求 和 措施 等 作 了 详尽 的 描述 ， 
因此 采用 符合 国家 现行 有 关 标 准 的 高 效 节 能 、 性 能 先进 、 绿 色 环 
保 、 安 全 可 靠 的 电气 产品 ,也 是 实现 国家 可 持续 发 展 的 要 求 。 

通用 用 电 设 备 配 电 设计 时 所 选用 的 设备 ,必须 是 经 国家 主管 
部 门 认 定 的 鉴定 机 构 鉴 定 合 格 的 产品 ,基本 建设 .技术 改造 项 目 和 
es ee ee eee 
高 .性 能 落后 的 电气 产品 。 
1.0.4 对 于 本 规范 中 没有 规定 的 通用 用 电 设备 配 电 设计 的 内 容 ， 
或 对 于 专业 性 较 强 的 内 容 未 在 本 规范 中 表 运 ， 当 其 他 现行 国家 标 
准 有 规定 时 ,同样 应 该 执行 , 故 作 此 规定 。 
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2 电动 机 


2.1 电动 机 的 选择 


2.1.2 本 条 的 宗旨 是 在 满足 使 用 要 求 的 前 所 下 ,尽量 选用 简单 、 
可 靠 、 经 济 、 节 能 的 电动 机 ; 即 优先 选用 笼 型 电动 机 ,一 般 不 宜 选用 
直流 电动 机 。 

1 关于 笼 型 电动 机 变频 调 速 问题 参见 本 条 第 3 款 说 明 。 本 
款 包括 多 速 笼 型 电动 机 , 仅 要 求 数 种 转速 时 ,应 优先 予以 选用 。 

选用 同步 电动 机 , 除 个 别 情况 是 为 稳 速 外 ,通常 是 为 了 提高 功 
率 因数 。 采 用 同步 电动 机 是 否 合理 ,不 仅 与 额定 功率 大 小 有 关 , 还 
涉及 同步 转速 .运行 方式 所 在 系统 无 功 负荷 的 大 小 和 分 布 .制造 
和 价格 情况 等 ,规范 中 不 宜 对 功率 界限 作出 硬性 规定 ,而 应 通过 技 
术 经 济 比较 确定 。 

2 重 载 起 动 的 笼 型 电动 机 应 按 起 动 条 件 进行 校 验 ,这 在 本 规 
范 第 2. 2. 3 条 第 1 款 中 有 明确 规定 。 当 不 能 满足 要 求 或 加 大 功率 
不 合理 时 , 则 应 按 本 款 规定 选用 绕 线 转子 电动 机 。 在 起 动 过 程 中 ， 
堵 转 转 矩 ( 亦 称 起 动 转 矩 ) .最 小 转 矩 .最 大 转 矩 共同 起 作用 , 均 需 
校 验 。 能 否 克服 静 阻 转 矩 决定 于 堵 转 转 矩 ;能 否 顺利 加 速 则 最 小 
转 矩 是 关键 ;最 大 转 矩 除 影响 起 动 过 程 外 ,还 决定 了 电动 机 的 过 载 
能 力 。 绕 线 转子 电动 机 的 转 矩 一 转 差 特性 曲线 可 通过 调节 转子 
回路 的 电阻 而 改变 ,从 而 适应 重 载 起 动 条 件 ,并 能 在 一 定 范围 内 调 
节 转 速 。 

3 “机械 对 起 动 . 调 速 及 制 动 有 特殊 要 求 时 ,有 多 种 方案 可 供 
选择 ,如 机 械 调 速 ,液压 调 速 、 申 级 调 速 . 变 频 调 速 等 。 这 些 方案 各 
有 优 缺 点 ,因此 ,电动 机 调 速 选择 需 结合 传动 设计 ,通过 技术 经 济 
比较 确定 。 随 着 电力 电子 技术 的 发 展 ,应 优先 选用 交流 变频 调 速 。 
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4 关于 风机 和 水 泵 出 于 节能 目的 而 调 速 的 问题 ,多 年 来 , 国 
家 相关 部 门 十 分 重视 , 据 统 计 , 我 国 发 电 总 量 60% 以 上 是 通过 电 
动机 消耗 的 ,其 中 一 半 以 上 用 于 各 种 风机 和 水 泵 设备 。 而 我 国 一 
些 企业 中 变 负荷 运行 的 风机 、 水 泵 占 70% ,如 果 以 调 速 传动 代替 
原 有 的 不 调 速 传动 ,通过 改变 转速 来 调节 流量 和 压力 ,取代 传统 的 
用 挡 板 和 阀门 调节 的 方法 ,平均 可 节 电 30% 左 右 。 
2.1.3 作为 定额 一 部 分 的 额定 输出 功率 (简称 额定 功率 ) 是 以 工 
作 制 为 基准 的 。 不 同 工 作 制 的 机 械 应 选用 相应 定额 的 电动 机 。 根 
据 现行 国家 标准 《旋转 电机 ”定额 和 性 能 GB 755 中 的 定义 ,“ 定 
额 " 是 “一 组 额定 值 和 运行 条 件 ”, “工作 制 ” 是 “电机 承受 的 一 系列 
负载 情况 的 说 明 ,包括 起 动 . 电 制 动 . 空 载 . 停 机 和 上 断 能 及 其 持续 时 
间 和 先后 顺序 等 ”。 

电动 机 的 工作 制 分 为 10 类 :连续 工作 制 一 一 S1; 短 时 工作 
制 一 一 S2; 断 续 周 期 工作 制 一 一 S3; 包括 起 动 的 断 续 周期 工作 
制 一 一 S4; 包 括 电 制 动 的 断 续 周期 工作 制 一 一 S5 ;连续 周期 工作 
制 一 一 S6; 包 括 电 制 动 的 连续 周期 工作 制 一 一 S7; 包 括 负 载 -转速 
相应 变化 的 连续 周期 工作 制 一 一 S8; 负 载 和 转速 做 非 周期 变化 的 
工作 制 一 一 S9; 离 散 恒 定 负载 工作 制 一 一 S10。 

按 此 分 类 ,连续 工作 制 (S1) 为 恒定 负载 (运行 时 间 足 以 达到 
热 稳定 ) ;连续 周期 工作 制 ( 包 括 S6 一 S8) 则 为 可 变 负 载 。 

电动 机 的 定额 分 为 6 类 ,连续 工作 制定 额 (S1); 短 时 工作 制定 
额 (S2 ) 一 一 持续 运行 时 间 为 10min、30min、60min 或 90min; 周期 
工作 制定 额 (S3 一 S8) 一 一 负载 持续 率 为 15% .25%% .40%% 或 60%%， 
工作 周期 的 持续 时 间 为 10min; 非 周期 定额 (S9); 离散 恒定 负载 
工作 制定 额 (S10); 等 效 负载 定额 (应 标志 为 “equ”) 一 一 制造 厂 
为 试验 目的 而 规定 的 定额 ,与 S3~S10 工作 制 之 一 等 效 。 
2.1.4 直流 电动 机 的 电压 主要 由 功率 决定 。 交 流 电动 机 的 电压 
选择 涉及 电机 本 身 和 配 电 系统 两 个 方面 。 一 般 情况 下 ,中 小 型 电 
动机 为 380V 或 660V ,大 中 型 电动 机 为 10kV。 对 恒 速 负载 ,功率 
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大 于 200kW 的 电动 机 其 额定 电压 宜 选 10kV。 对 变速 负载 宜 采 用 
变频 调 速 ,功率 在 200kW ~1500kW 的 电动 机 其 额定 电压 宜 选 
660V, 

“将 现行 的 380V 电压 升 为 660V 电压 ,可 增加 输电 距离 ,提高 
输电 能 力 ;可 减少 变压器 数量 ,简化 工厂 配 电 系统 ,提高 供电 可 靠 
性 ;可 缩小 电缆 截面 ,节省 有 色 金 属 ; 可 降低 功率 损耗 及 短路 电流 
值 ,并 扩大 蜡 步 电动 机 的 制造 容量 等 ,因而 是 有 效 的 节 电 手段 之 
一 。 提 高 配 电 电压 ,这 在 世界 各 国 已 成 为 发 展 趋 势 。 在 我 国 ， 
660V 等 级 电压 在 矿井 中 广泛 使 用 ,并 已 列 人 了 国家 标准 《标准 电 
He )GB/T 156. 

2.1.5 本 条 对 电动 机 防护 形式 问题 只 作 了 原则 规定 ,关于 爆炸 和 
火灾 危险 ,化 工 腐 蚀 等 特殊 环境 条 件 , 男 有 专用 规范 。 

2.1.6 关于 电动 机 的 结构 及 安装 形式 , 详 见 现行 国家 标准 《旋转 
电机 结构 型 式 、 安 装 型 式 及 接线 盒 位 置 的 分 类 (IM 代码 )》GB/T 
997, 


2.2 电动 机 的 起 动 


2.2.1,2.2.2 电动 机 起 动 对 系统 各 点 电压 的 影响 ,包括 对 其 他 用 
电 设备 和 对 电动 机 本 身 两 个 方面 。 第 一 方面 :应 保证 电动 机 起 动 
时 不 妨碍 其 他 用 电 设备 的 工作 。 为 此 ,理论 上 应 校 验 其 他 用 电 设 
备 端子 的 电压 ,但 在 实践 上 极 不 方便 , 故 在 工程 设计 中 采取 校 验 流 
过 电动 机 起 动 电流 的 各 级 配 电 母线 的 电压 ,其 容许 值 则 视 母 线 所 
接 的 负荷 性 质 而 定 。 这 方面 的 要 求 列 人 了 第 2. 2. 2 条 的 第 1 KAM 
第 2 款 。 第 二 方面 :应 保证 电动 机 的 起 动 转 抢 满足 其 所 拖 动 的 机 
械 的 要 求 。 为 此 ,在 必要 时 ,应 校 验 电动 机 端子 的 电压 。 这 方面 的 
要 求 反 映 在 第 2.2.2 条 的 第 3 款 中 。 

1 第 2.2.2 条 第 1 款 适 用 于 母线 接 有 照明 或 其 他 对 电压 较 
敏感 的 负荷 时 的 情况 。 至 于 对 电压 质量 有 特殊 要 求 的 用 电 设 备 ， 
应 对 其 电源 采取 专门 措施 ,如 为 大 中 型 电子 计算 机 配置 UPS 或 
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CVCF , 这 已 超出 本 规范 的 内 容 。 母 线 电 压 不 宜 低 于 额定 电压 的 
90% (频繁 起 动 时 ) 或 85 70 (不 频繁 起 动 时 ) ,是 沿用 多 年 的 数据 并 
被 广泛 采用 。 所 谓 “ 频 繁 ”是 指 每 小 时 起 动 数 十 次 以 致 数 百 次 。 

2 母线 电压 不 低 于 额定 值 的 80% 的 条 件 ,是 参照 《火力 发 电 
厂 厂 用 电 设 计 技 术 规 定 》DL/T 5153 和 许多 部 门 的 实际 经 验 而 列 
人 的 。 第 2. 2.2 条 第 2 款 适 用 于 3kV~10kV.1140V 和 660V 电 
动机 ,以 及 不 与 照明 和 其 他 对 电压 较 敏 感 的 负荷 合用 配 电 变压器 
或 共用 配 电线 路 的 情况 。 

3 配 电 母 线 上 未 接 其 他 负荷 时 ,保证 电动 机 的 起 动 转 矩 是 唯 
一 的 条 件 。 不 同 机 械 所 要 求 的 起 动 转 矩 相差 悬殊 ;不 同类 型 电动 
机 起 动 转 矩 与 端子 电压 的 关系 亦 不 相同 。 因 此 ,不 可 能 规定 电动 
机 端子 电压 的 下 限 。 各 类 机 械 要 求 的 起 动 转 矩 数据 可 在 有 关 的 手 
册 .资料 中 得 到 。 

最 后 还 应 指出 , 仪 在 电动 机 功率 达到 电源 容量 的 一 定 比 例 ( 如 

20% 或 30%) 或 配 电线 路 很 长 时 , 才 需 要 校 验 配 电 和 母线 的 电压 ,而 
不 必 对 各 个 系统 的 各 级 母线 进行 校 验 。 同 样 , 仅 在 电动 机 末端 线 
路 很 长 且 重 载 起 动 时 , 才 需 要 校 验 起 动 转 矩 ; 需 考 虑 接触 器 释放 电 
压 的 情况 很 少 遇 到 。 
2.2.3 本 条 的 重点 是 正确 选择 全 压 起 动 或 降 压 起 动 。 第 1 款 所 
列 的 全 压 起 动 条 件 是 充分 条 件 ,必须 全 部 满足 。 某 些 构造 特殊 的 
电动 机 ,如 铸 钢 转子 逢 型 电动 机 , 当 其 全 压 起 动 时 ,转子 表面 可 能 
过 热 , 在 这 类 情况 下 ,应 按 制造 三 规定 的 方式 起 动 。 

当 不 符合 全 压 起 动 的 条 件 时 应 优先 采用 降 压 起 动 方式 ,包括 
切换 绕组 接线 . 串 接 阻抗 、 自 耦 变压器 、 软 起 动 装置 起 动 等 。 应 该 
指出 , 除 降 压 起 动 外 ,还 可 能 采用 其 他 适当 的 起 动 方式 。 如 某 些 机 
械 带 有 盘 车 用 的 小 电动 机 可 以 利用 , 某 些 变 流 机 组 可 利用 其 直流 
发 电机 作为 直流 电动 机 来 起 动 , 某 些 有 调 速 要 求 的 电动 机 可 利用 
调 速 装 置 来 起 动 。 | 
2.2.4 绕 线 转子 电动 机 采用 频 敏 变阻器 起 动 ,具有 接线 简单 .起 
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动 平 滑 .成 本 较 低 .维护 方便 等 优点 ,应 优先 选用 ;但 在 某 些 情况 下 
尚 不 能 取代 电阻 器 ,特别 是 在 需要 调 速 范围 不 宽 的 场合 。 绕 线 转 
子 电动 机 可 接 电 阻 器 , 既 用 于 起 动 也 用 于 调 速 。 

根据 现行 行业 标准 《YZR 系列 起 重 及 冶金 用 绕 线 转子 三 相 异 
步 电 动机 ”技术 条 件 洒 JB/T 10105 的 规定 ;“ 电 动机 起 动 时 ,转子 
必须 串 人 附加 电阻 或 电抗 ,以 限制 起 动 电 流 的 平均 值 不 超过 各 工 
作 制 的 额定 电流 的 2 倍 ?”。 对 有 具体 型 号 及 规格 的 电动 机 ,可 按 制 
造 厂 的 资料 确定 起 动 电流 的 限 值 。 
2.2.5 直流 电动 机 起 动 电流 不 仅 受 机 械 的 调 速 要 求 和 温 升 的 制 
约 , 而 且 受 换 向 器 火花 的 限制 。 根 据 现 行 国家 标准 《旋转 电机 E 
额 和 性 能 ;GB 755 的 规定 ,一 般 用 途 的 直流 电机 在 偶然 过 电流 或 
短 时 过 转 抢 时 ,火花 应 不 超过 两 级 。 直 流 电 机 和 交流 换 向 器 电动 
机 的 偶然 过 电流 为 1.5 倍 额定 电流 ,历时 不 小 于 1min( 大 型 电机 
经 协议 可 缩短 为 30s) 。 上 述 数据 偏 于 安全 ,尤其 是 小 型 直流 电机 
可 能 容许 较 高 的 偶然 过 电流 。 对 有 具体 型 号 及 规格 的 电动 机 ,可 
按 制 造 厂 的 资料 或 实际 经 验 确定 最 大 允许 电流 。 


2.3 低压 电动 机 的 保护 


2.3.1 条 文中 有 关 低 压 线 路 保护 和 电气 安全 的 名 词 定义 详 见 现 
行 国家 标准 《电气 安全 术语 )GB/T 4776 和 《低压 配 电 设计 规范 》 
GB 50054 的 规定 。 短 路 故障 和 接地 故障 的 保护 是 交流 电动 机 必 
须 设 置 的 保护 , 故 本 条 为 强制 性 条 文 。 
2.3.2 交流 电动 机 的 过 载 保护 、 汤 相 保 护 和 低 电 压 保护 以 及 同步 
电动 机 的 失 步 保护 等 需 根 据 电动 机 的 有 具体 用 途 确 定 是 否 设置 。 
2.3.3 本 条 为 相间 短路 保护 (简称 短路 保护 ) ,相对 地 短路 划 归 为 
接地 故障 的 保护 。 

数 台 电动 机 共用 一 套 短 路 保护 属于 特殊 情况 ,应 从 严 掌 握 。 
总 计算 电流 不 超过 20A 是 根据 电动 机 的 使 用 性 质 和 重要 性 而 确 
定 的 ,节约 投资 ,实践 证 明 是 可 行 的 。 
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2.3.4 IEC 标准 IEC 60364—4( ER ABB) A73.3.14% 
中 规定 ,短路 保护 器 件 应 在 不 接地 的 相 线 上 装 设 。 当 短路 保护 兼 
作 接 地 故障 保护 时 ,这 是 必要 的 。 每 相 上 装 设 过 电流 脱 扣 器 或 继 
电器 能 提高 灵敏 度 , 随 着 科技 的 发 展 , 电 流 脱 扣 器 .电流 互感 器 和 
继电器 的 制造 成 本 降低 ,每 相 上 装 设 是 合适 的 。 考 虑 到 某 些 场合 ， 
如 装 有 专门 的 接地 故障 保护 或 在 IT 系统 中 ,可 能 出 现 只 在 两 相 
上 装 设 的 情况 ,本 条 保留 了 原 规范 的 基本 内 容 , 但 明确 其 条 件 是 不 
兼作 接地 故障 的 保护 。 
2.3.5 防止 短路 保护 器 在 电动 机 起 动 过 程 中 误 动作 ,包括 正确 选 
择 保护 电器 的 使 用 类 别 和 电流 规格 , 特 巴 并列, 以 防 偏 废 。 

1 我 国 熔断 器 和 低压 断路 器 标准 中 均 已 列 人 了 保护 电动 机 
型 。 低 压 熔 断 器 的 分 断 范 围 和 使 用 类 别 用 两 个 字母 表示 。 第 一 个 





字母 表示 分 断 范围 (g 一 一 全 范围 分 断 能 力 熔 断 体 ,a 一 一 部 分 范围 
分 断 能 力 熔 断 体 ), 第 二 个 字母 表示 使 用 类 别 (G 一 一 一 般 用 途 熔 





新 体 ,M 一 一 保护 电动 机 回路 的 熔断 体 )。 如 “gM7” 即 为 全 范围 分 
断 的 电动 机 回路 中 用 的 熔断 体 。 

2 ”由 于 我 国 熔断 器 品种 繁多 ,各 种 熔断 器 的 安 秒 特性 曲线 差 
别 很 大 , 故 难 以 给 出 统一 的 系数 。 时 至 今日 ,熔断 器 标准 已 靠拢 
IEC 标准 ,产品 的 种 类 多 ,计算 系数 过 多 就 失去 优点 , 故 直接 查 曲 
线 或 在 手册 中 给 出 具体 的 查 选 表格 比较 便于 操作 。 如 《工业 与 民 
用 配 电 设计 手册 》 列 出 了 不 同 规格 的 熔断 体 在 轻 载 和 重 载 起 动 下 
的 容许 电流 。 这 种 做 法 造 表 虽 繁琐 ,但 使 用 方便 ,建议 推广 。 

3 采用 了 瞬 动 过 电流 脱 扣 器 或 过 电流 继电器 的 瞬 动 元 件 时 ,应 
考虑 电动 机 起 动 电流 非 周期 分 量 的 影响 。 非 周期 分 量 的 大 小 和 持 
续 时 间 取 决 于 电路 中 电抗 与 电阻 的 比值 和 合 闸 瞬 间 的 相位 。 根 据 
对 电动 机 直接 起 动 电流 的 测试 结果 ,起 动 电流 非 周 期 分 量 主要 出 
现在 第 一 半 波 ,第 二 .三 周波 即 明 显 衰减 ,其 后 则 微乎其微 。 电 动 
机 起 动 电流 第 一 半 波 的 有 效 值 通常 不 超过 其 周期 分 量 有 效 值 的 2 
倍 , 个 别 可 达 2. 3 倍 。 由 于 瞬 动 过 电流 脱 扣 器 或 过 电流 瞬 动 元 件 
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动作 与 断路 器 的 固有 分 段 时 间 无 关 , 故 其 整定 电流 应 躲 过 电动 机 
起 动 电流 第 一 半 波 的 有 效 值 。 瞬 动 过 电流 脱 扣 器 或 电流 继电器 瞬 
动 元 件 的 整定 电流 应 取 电 动机 起 动 电流 周期 分 量 最 大 有 效 值 的 2 
倍 一 2. 5 倍 。 
2.3.6 关于 TN、TT AI IT 系统 中 间接 接触 防护 的 具体 要 求 ,已 
列 人 现行 国家 标准 《低压 配 电 设计 规范 》GB 50054 中 ,本 条 不 再 重 
复 。 条 文中 将 原 “ 接 地 故障 保护 ” 改 为 “接地 故障 的 保护 ”, 以 便于 
与 现行 国家 标准 《低压 配 电 设计 规范 》)GB 50054 及 有 关 标 准 相 对 
2.3.7 本 条 中 的 过 载 保 护 用 来 防止 电动 机 因 过 热 而 造成 的 损坏 ， 
不 同 于 现行 国家 标准 《低压 配 电 设计 规范 》GB 50054 中 的 线路 过 
负荷 保护 。 

1 过 载 时 导致 电动 机 损坏 的 主要 原因 是 过 载 引起 的 温 升 过 
高 , 除 危及 绝缘 外 ,还 使 定子 和 转子 电阻 增加 ,导致 损耗 和 转 矩 改 
变 ; 由 于 定子 和 转子 发 热 不 同 而 使 气 隙 减少 ,导致 运行 可 靠 性 降低 
甚至 “ 扫 堂 ”, 大 部 分 的 电动 机 故障 都 是 由 过 载 产 生 的 过 热 所 致 。 
当然 ,以 上 所 称 “ 过 载 " 是 广义 的 , 即 包括 机 械 过 载 . 断 相 运 行 . 电 压 
过 低 .频率 升 高 .散热 不 良 、 环 境 温度 过 高 等 各 种 因素 。 但 无 论 如 
何 , 过 载 保 护 的 必要 性 是 肯定 的 。 因 此 ,电动 机 ,包括 不 易 机 械 过 
载 的 连续 运行 的 电动 机 ,应 尽 可 能 装 设 过 载 保护 。 此 外 , 某 些 场合 
下 断 电 的 后 果 比 过 载运 行 更 严重 ,如 没有 备用 机 组 的 消防 水 泵 ,应 
在 过 载 情况 下 坚持 工作 。 

2 目前 常用 的 过 载 保 护 器 件 用 于 短 时 工作 或 断 续 周 期 工作 
的 电动 机 时 ,整定 困难 ,效果 不 好 。 条 文 规定 上 述 电动 机 可 不 装 设 
过 载 保 护 ,是 为 了 考虑 现实 情况 。 如 有 运行 经 验 或 采用 其 他 适用 
的 保护 时 , 仍 宜 装 设 。 
2.3.8 每 相 上 装 设 过 载 保护 器 件 能 提高 灵敏 度 ,反映 各 相 电流 的 
”真实 情况 ,易于 实现 保护 。 目 前 交流 电动 机 过 载 保护 器 件 最 普遍 
应 用 的 是 热 继电器 和 过 载 脱 扣 器 ( 即 长 延 时 脱 扣 器 ) 。 较 大 的 重要 
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电动 机 亦 采用 电流 继电器 ,通常 为 反 时 限 继 电器 ,用 于 保护 电动 机 
堵 转 的 过 载 保护 时 ,可 为 定时 限 继电器 ,其 延 时 应 躲 过 电动 机 的 正 
常 起 动 时 间 。 

常用 的 过 载 保护 器 件 简单 . 价 廉 ,但 也 难免 存在 缺点 。 如 热 继 
电器 的 双 金 属 片 与 电动 机 的 发 热 特性 不 同 ,导致 过 载 范围 内 动作 
不 均匀 ;过 电流 保护 在 低 过 载 数 倍 下 的 动作 时 间 明 显 低 于 电动 机 
的 允许 时 间 ,使 整定 困难 。 目 前 ,国内 有 许多 厂家 生产 的 专用 电机 
保护 器 采样 电机 定子 电流 ,经 运算 与 设 定 的 保护 曲线 比较 ,具有 定 
时 限 和 反 时 限 功 能 ,能 较真 实地 模拟 电机 运行 情况 ,保护 效果 明 
显 ,可 以 使 用 。 以 上 两 者 均 只 反映 定子 电流 ,对 其 他 原因 引起 的 过 
热 不 能 保护 。 因 此 ,直接 反映 绕组 过 热 的 温度 保护 (如 PTC 热 敏 
电阻 保护 ) 及 其 改进 型 温度 -电流 保护 是 比较 合理 的 。 为 适应 电动 
机 的 保护 设备 的 迅速 发 展 ,条 文中 列 人 了 温度 保护 或 其 他 适当 的 
RP 
2.3.9 本 条 规定 了 选择 过 载 保护 器 件 的 一 般 要求 。 此 外 , 某 些 起 
动 时 间 长 的 电动 机 在 起 动 过程 的 一 定时 限 内 解除 过 载 保 护 ,防止 
保护 器 件 误 动作 ,同时 对 正常 运行 的 电机 进行 了 保护 。 实 践 证 明 
行 之 有 效 。 
2.3.10 在 过 载 烧 毁 的 电动 机 中 , 断 相 故障 所 占 比例 很 大 ,根据 参 
考 资料 ,在 美国 和 日 本 约 占 12% ,在 前 苏联 约 占 30%; 而 在 我 国 则 
明显 超过 以 上 数字 。 这 与 断 相 保护 不 完善 有 直接 关系 ,致使 因 断 
相 运行 每 年 烧毁 大 批 电动 机 ,已 引起 多 方面 人 士 的 关注 。 基 于 上 
述 情况 ,并 考虑 到 电器 制造 水 平 的 发 展 ,本 规范 对 断 相 保护 作出 了 
较 严 的 规定 。 

关于 用 低压 断路 器 保护 的 电动 机 ,本 条 规定 宜 装 设 断 相 保护 。 
据 发 生 断 相 故 障 的 181 台 小 型 电动 机 的 统计 , 因 熔 断 器 一 相 熔 断 
或 接触 不 良 的 占 75%, 因 刀 开 关 或 接触 器 一 相 接 触 不 良 的 占 
11%, 因 电动 机 定子 绕组 或 引线 端子 松 开 的 占 14%。 由 此 可 见 ， 
除 熔断 器 外 ,其 他 原因 约 占 25%, 仍 不 容 忽视 。 
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电动 机 新 相 运 行 时 ,电流 会 出 现 过 载 ,用 熔断 器 作 保 护 时 , 需 

热效应 将 每 相 熔 断 右 逐一 熔断 ,反应 迟缓 , 故 要 另外 装 设 断 相 保 
护 。 对 断路 器 而 言 ,过 载 保护 动作 后 ,将 切断 三 相 电 源 , 比 熔断 器 
效果 好 。 O 
2.3.11 短 时 工作 或 断 续 周 期 工作 的 电动 机 经 常 处 于 起 动 和 制 动 
状态 ,电流 变化 较 大 。 保 护 元 件 难 以 准确 判断 ,容易 误 动 作 。 因 此 
可 不 设 断 相 保 护 。 
2.3.12 交流 电动 机 装 设 低 电压 保护 是 为 了 限制 自 起 动 ,而 不 是 
保护 电动 机 本 身 。 当 系统 电压 降 到 一 定 程 度 , 电 动机 将 疲 倒 、 堵 
转 ,这 个 数值 可 称 为 临界 电压 ,并 与 电动 机 类 型 和 负载 大 小 有 关 。 
低 电 压 保 护 的 动作 电压 均 接 近 临 界 电压 ( 欠 压 保护 ) 或 低 于 临界 电 
压 ( 失 压 保 护 ) 。 在 系统 电压 降 到 低 电 压 保护 的 动作 电压 之 前 , 电 
动机 早已 因 电流 增加 而 过 载 。 低 电压 保护 可 归纳 为 两 类 :为 保证 
人 和 喘 和 设备 安全 ,防止 电动 机 自 起 动 (包括 短 延 时 和 长 延 时 ) ;为 保 
证 重要 电动 机 能 自 起 动 ,切除 足够 数量 的 次 要 电动 机 (瞬时 )。 

为 配合 自动 重合 阐 和 备用 电源 自 投 的 时 限 ,与 继 电 保护 规程 
协调 一 致 , 短 延 时 低 电压 保护 的 时 限 为 0.5s 一 1. 5s。 考 虑 到 某 些 
机 械 ( 如 透 平 式 压 气 机 ) 的 停机 时 间 较 长 ,长 延 时 低 电 压 保护 的 时 
限 为 9s 一 20s, 为 了 适用 不 同情 况 ,本 规范 未 给 定 低 电 压 保 护 的 时 
限 具 体 数 值 , 而 是 根据 工艺 要 求 确 定 。 

2.3.13 按 有 关 规 范 间 的 分 工 和 本 节 的 适用 范围 ,本 条 仅 涉 及 低 
压 同 步 电 动机 。 低 压 同 步 电动 机 在 某 些 场合 仍 有 应 用 价值 ,因此 
条 文中 作 了 原则 规定 。 以 前 低压 同步 电动 机 都 采用 定子 回路 的 过 
载 保护 兼作 失 步 保护 , 随 着 电力 电子 技术 的 发 展 ,在 转子 回路 中 装 
设 失 步 保护 或 失 步 再 整 步 装 置 等 是 可 行 的 ,因此 ,条 文中 列 人 了 这 
些 内 容 。 此 外 , 当 同 步 电 动机 由 专用 变频 设备 供电 时 ,特别 是 具有 
转速 自 适应 功能 时 , 失 步 情况 与 由 电力 系统 供电 时 不 同 , 可 另行 处 
理 。 

2.3.14 直流 电动 机 的 使 用 情况 差别 很 大 ,其 保护 方式 与 拖 动 方 
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式 密切 相关 ,规范 中 只 能 作 一 般 性 规定 。 条 文中 “并 根据 需要 闭 设 
过 载 保护 ”, 这 里 的 “过 载 保 护 ” 亦 包括 保护 电动 机 墙 转 的 过 载 保 
护 。 
2.3.15 电动 机 综合 保护 器 目前 国内 已 有 许多 生产 厂 能 够 生产 ， 
可 实现 多 种 保护 功能 ,其 内 部 的 微 处 理 器 能 用 复杂 的 算法 编制 程 。 
序 ,精确 地 描述 实际 电动 机 对 正常 和 不 正常 情况 的 相应 曲线 ,能 保 
护 多 种 起 因 的 电动 机 故障 ,并 有 许多 监控 功能 。 

2.3.16 旋转 电机 励磁 回路 额定 电流 一 般 较 小 ,过 载 能 力 强 , 且 励 
人 磁 回 路 一 旦 断 电 ,容易 造成 "飞车 "现象 ,导致 出 现 更 大 的 危害 。 


2.4 低压 交流 电动 机 的 主 回路 


2.4.1 本 条 为 新 增 内 容 , 规 定 了 电动 机 主 回路 的 组 成 ,其 中 有 关 
术语 参见 现行 国家 标准 《电气 安全 术语 》GB/T 4776 和 《低压 配 电 
设计 规范 》GB 50054, 
2.4.2 隔离 是 保证 安全 的 重要 措施 ,规范 中 应 予以 明确 规定 。 

1 考虑 到 我 国 常用 配 电 箱 、 柜 的 产品 现状 和 实际 运行 经 验 ， 
本 款 对 数 台 电动 机 共用 一 套 隔离 电器 的 问题 作 了 灵活 规定 。 

23 现行 国家 标准 《建筑 物 电 气 装置 第 5 部 分 :电气 设备 
的 选择 和 安装 ”第 53 章 :开关 设备 和 控制 设备 )GB 16895.4 第 
537. 2 条 规定 :隔离 电气 在 断 开 位 置 时 ,其 触 头 之 间或 其 他 隔离 手 
段 之 间 , 应 保证 一 定 的 隔离 距离 ;隔离 距离 必须 是 看 得 见 的 ,或 明 
显 地 并 可 靠 地 用 “ 开 ” 或 “ 汤 ” 标 志 指 示 ; 这 种 指示 只 有 在 电器 每 个 
极 的 断 开 触 头 之 间 的 隔离 距离 已 经 达到 时 才 出 现 。 半 导体 电器 严 
禁用 作 隔 离 电器 。 在 现行 的 国家 低压 电器 标准 中 ,已 列 人 了 低压 
空气 式 开 关 、 隔 离开 关 .隔离 器 .熔断 器 组 合 电器 等 隔离 电器 ;低压 
断路 器 标准 中 亦 列 人 了 隔离 型 。 

按 IEC 标准 ， 手 握 式 设 备 ? 是 在 正常 使 用 时 要 用 手 握 住 的 移 
动 式 设备 ;“ 移 动 式 设备 ”是 在 工作 时 移动 的 设备 ,或 在 接 有 电源 时 
容易 从 一 处 移 至 另 一 处 的 设备 。 请 注意 ,没有 搬运 把 手 且 重量 又 
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使 人 难以 移动 的 设备 (规定 这 一 重量 为 18kg) 应 归 和 人 固定 式 设备 。 

4 按 IEC 标准 的 规定 ， 元 载 开 断 的 陋 高 电器 应 装 设 在 能 防 
止 无 关 人 员 接 近 的 地 点 或 外 护 物 内 ,或 者 能 加 锁 。 
2.4.3 根据 我 国 接触 器 和 起 动 器 的 制造 标准 (等 效 采用 IEC 相 
应 标准 ) ,起 动 器 的 定义 是 “起 动 和 停止 电动 机 所 需要 的 所 有 开关 
电器 与 适当 的 过 载 保 护 电 器 相 结合 的 组 合 电器 ”; 过 载 保 护 电器 附 
在 起 动 器 标准 中 ,不 再 单列 一 项 标准 。 接 触 器 和 起 动 器 (包括 过 载 
保护 电器 ) 与 短路 保护 电器 (以 下 简称 SCPD) 的 协调 配合 是 上 述 
标准 中 的 一 项 重要 规定 ,其 要 点 如 下 : 

1 接触 器 和 起 动 器 制造 厂 应 成 套 供 应 或 推荐 一 种 适用 的 
SCPD, 以 保证 协调 配合 的 要 求 。 

2 ”过载 保护 电器 与 SCPD 之 间 应 有 选择 性 :在 两 条 时 间 - 电 
流 特性 平均 曲线 交点 所 对 应 的 电流 以 下 ,SCPD 不 应 动作 ,而 过 载 
保护 电器 应 动作 ,使 起 动 器 断 开 ,起动 器 应 无 损坏 。 在 上 述 电 流 以 
上 ,SCPD 应 在 过 载 保护 电器 动作 之 前 动作 ,起动 器 应 满足 制造 厂 
规定 的 协调 配合 类 型 的 条 件 。 

3 人 允许 有 两 种 协调 配合 类 型 :1 型 ”协调 配合 一 一 要 求 接触 
器 或 起 动 器 在 短路 条 件 下 不 应 对 人 或 周围 造成 危害 ,应 能 在 修理 
或 更 换 零 件 后 继续 使 用 。“2 型 ?协调 配合 一 一 要 求 接触 器 或 起 动 
器 在 短路 条 件 下 不 应 对 人 或 周围 造成 危害 , 且 应 能 继续 使 用 ,但 允 
许 有 容易 分 离 的 触 头 熔 焊 。 

4 上 述 协 调配 合 的 要 求 ,由 接触 器 或 起 动 器 制造 厂 通过 试验 
验证 。 
2.4.4 本 条 中 的 控制 电器 是 指 电动 机 的 起 动 器 .接触 器 及 其 他 开 
关 电 器 ,而 不 是 “控制 电路 电器 ”。 

根据 起 动 器 与 短路 保护 电器 协调 配合 的 要 求 , 堵 转 电 流 及 以 
下 的 所 有 电流 应 由 起 动 器 分 断 。 

原 规 范 “ 当 符合 控制 和 保护 要 求 时 ,3kW 及 以 下 的 电动 机 可 
采用 封闭 式 负荷 开关 ( 铁 壳 开关 )” 易 被 理解 为 只 有 3kW 及 以 下 的 
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电动 机 方 能 采用 负荷 开关 。 其 实 根据 现行 国家 标准 《低压 开关 设 
备 和 控制 设备 ”第 3 部 分 :开关 、 隔 离 器 .隔离 开关 以 及 熔断 器 组 
合 电器 》GB 14048. 3 使 用 类 别 为 AC-2 一 AC-4 的 隔离 开关 ,在 相 
应 类 别 范 围 内 可 用 作 直 接 通 断 单 台电 动机 。AC-23 可 偶尔 通 断 单 
台电 动机 。 | 

(机 械 ) 开 关 一 一 是 在 正常 电路 条 件 下 (包括 规定 的 过 载 工 作 
条 件 ) ,能 接 通 、 承 载 和 分 断 电 流 ,并 在 规定 的 非 正 常 电 路 条 件 下 
(如 短路 ) ,能 在 规定 时 间 内 承载 电流 的 一 种 机 械 开关 电器 。 也 就 
是 说 只 要 是 开关 就 应 该 能 接 通 .承载 和 分 断 电 流 ,只 是 根据 其 使 用 
类 别 不 同 , 接 通 、 承 载 和 分 断 电流 性 质 . 能 力 、 大 小 不 一 样 。 

开关 按 使 用 类 别 、 人 力 操 作 电 器 的 方式 、 隔 离 的 适用 性 进行 了 
分 类 ,并 未 分 出 负荷 开关 这 一 类 别 。 详 见 现 行 国家 标准 《低压 开关 
设备 和 控制 设备 ”第 3 部 分 :开关 、 隔 离 器 .隔离 开关 以 及 熔断 器 
组 合 电器 》GB 14048. 3。 

2.4.5 导线 和 电缆 (以 下 简称 导线 ) 在 连续 负载 . 断 续 负载 和 短 时 
负载 下 的 载 流量 可 以 参照 相关 的 国家 标准 ,本 规范 不 再 列 人 ， 

1 导线 与 电动 机 相 比 ,发 热 时 间 常 数 和 过 载 能 力 较 小 。 选 择 
导线 时 宜 考虑 这 一 因素 ,使 导线 留 有 适当 的 裕 量 。 

断 续 周 期 工作 制 的 电动 机 可 有 多 种 工作 制 , 电 动机 的 额定 功 
率 通常 按 基 准 工作 制 标 称 , 其 他 工作 制 的 功率 按 基准 工作 制 时 额 
定 功率 的 实际 温 升 确定 ,由 制造 厂 在 产品 样本 中 给 出 。 

2 接 单 台 的 电 设 备 的 末端 线路 可 不 按 过 载 保护 进行 校 验 , 理 
由 如 下 :首先 ,设备 的 额定 功率 是 按 可 能 出 现 的 最 繁重 的 工作 制 确 
定 ; 其 次 ,不 允许 在 这 种 线路 上 另 接 负荷 ;此 外 ,电动 机 的 过 载 保护 
对 导线 亦 起 作用 。 上 述说 明 不 适用 于 向 日 用 电器 配 电 的 末端 线 
路 ,参见 本 规范 第 8.0.1 条 和 第 8.0.2 条 。 

关于 校 验 导线 在 短路 条 件 下 热 稳定 的 要 求 , 末 端 线 路 应 与 配 
电线 路 区 别 对 待 。 

3 ”本 规范 规定 以 起 动静 阻 转 矩 是 否 超 过 额定 转 矩 的 50% 为 
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界 , 划 分 了 轻 载 与 重 载 ,使 条 文 更 加 明确 。 
2.5 低压 交流 电动 机 的 控制 回路 


2.5.1 控制 回路 上 装 设 隔 离 电器 和 短路 保护 电器 是 必要 的 ,通常 
亦 这 样 做 了 。 有 的 控制 回路 很 简单 ,如 仅 有 磁力 起 动 器 和 控制 按 
钮 ,可 灵活 处 理 。 有 的 设备 (如 消防 泵 ) 的 控制 回路 断 电 可 能 造成 
严重 后 果 ,是否 另 装 短路 保护 ,各 有 利弊 ,应 根据 具体 情况 (如 有 无 
备用 泵 ,各 泵 控制 回路 是 否 独 立 APRN TEE REE. 

这 里 所 说 的 “隔离 电器 和 短路 保护 电器 ”, 既 可 以 是 两 种 电器 ， 

亦 可 以 是 具有 隔离 作用 和 短路 保护 作用 的 一 种 电器 ,如 隔离 开关 
熔断 器 和 具有 隔离 功能 的 断路 器 ,一 种 电器 具有 隔离 和 短路 保护 
两 种 作用 。 
2.5.2 控制 回路 的 可 靠 性 问题 易 被 忽视 ,应 列 人 规范 以 引起 设计 
人 员 的 重视 。 仍 以 消防 泵 为 例 ,常见 如 下 弊病 ,控制 电源 的 可 靠 性 
低 于 主 回路 电源 ,多 台 工 作 泵 和 备用 泵 共用 一 路 控制 电源 ,各 泵 控 
制 回路 不 能 分 割 ,一 旦 故障 将 同时 停 泵 ;延伸 很 长 的 消火栓 控制 按 
钮 线路 直接 连 到 接触 器 线圈 , 任 一 处 故障 将 使 手动 就 地 控制 亦 不 
可 能 ,等 等 。 显 然 , 这 类 问题 可 能 导致 严重 后 果 。 例 如 , 某 指挥 所 
计算 机 用 的 三 台中 频 机 组 共用 一 路 220V 控制 线 , 曾 因 系 统 电 压 
短 时 降低 而 全 部 停机 ,备用 机 组 未 能 发 挥 作 用 。 在 保证 控制 回路 
可 靠 性 方面 ,发 电厂 和 变 电 所 二 次 回路 中 有 很 多 行 之 有 效 的 做 法 ， 
值得 借鉴 。 

TN 或 TT 系统 中 的 控制 回路 发 生 接 地 故障 时 ,保护 或 控制 
接点 可 被 大 地 短 接 , 使 控制 失灵 或 线圈 通电 ,造成 电动 机 不 能 停车 
或 意外 起 动 。 当 控制 回路 接线 复杂 ,线路 很 长 ,特别 是 在 恶劣 环境 
中 装 有 较 多 的 行程 开关 和 连锁 接点 时 ,这 个 问题 更 加 突出 。 

采用 正确 的 结 线 方 式 , 能 够 避免 上 述 问题 。 如 图 1 所 示 , 结 线 
I 是 正确 的 ; 当 a.b.c 任何 一 点 接地 时 ,控制 接点 均 不 被 短 接 , 其 
至 a 和 2 两 点 同时 接地 时 亦 将 因 熔 断 器 熔断 而 停车 。 结 线 开 是 错 
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误 的 : 当 e 扣 接地 时 ,控制 接点 被 短 接 , 运 行 中 的 电动 机 将 不 能 停 
车 ,不 工作 的 电动 机 将 意外 起 动 , 这 种 接 法 不 应 采用 。 结 线 胃 是 有 
问题 的 : 当 h 点 接地 时 , 仅 L3 上 的 熔断 莫 熔 断 ,线圈 接 于 相 电 压 
下 ,通电 的 接触 器 不 能 可 靠 释 放 , 不 通电 的 则 不 排除 吸 合 的 可 能 ， 
从 而 有 可 能 造成 电动 机 不 能 停车 或 意外 起 动 , 这 种 做 法 只 能 用 于 
极 简单 的 控制 回路 (如 磁力 起 动 器 中 ) 。 





图 1 控制 回路 结 线 示例 图 

此 外 , 当 图 1 P ab d.g h W i MEH, AHD GY K Br AN A 
斯 ,电动 机 将 被 迫 (Ce.2.d AORA BE Ce hi ROETE. 

为 提高 控制 回路 的 可 靠 性 ,可 在 控制 回路 中 装 设 隔离 变 压 融 。 
二 次 侧 采 用 不 接地 系统 ,不 仅 可 避免 电动 机 意外 起 动 或 不 能 停车 ， 
而 且 任何 一 点 接地 时 电动 机 能 继续 坚持 工作 。 

直流 控制 电源 如 为 中 性 点 或 一 极 接地 系统 , 当 控 制 回 路 发 生 
接地 故障 时 的 情况 可 按 以 上 分 析 类 推 。 因 此 ,最 好 采用 不 接地 系 
统 ,并 应 装 设 绝缘 监视 装置 ,但 为 了 节能 和 减少 接触 器 噪声 而 采用 
整流 电源 时 ,可 不 受 此 限制 。 
2.5.3 本 条 是 保证 设备 操作 运行 安全 的 基本 要 求 。 设 计 中 尚 应 
根据 具体 情况 ,采取 各 种 必要 的 措施 。 此 外 ,电动 机 尚 应 根据 现行 
国家 标准 装 设 必要 的 测量 仪表 ,本 规范 不 了 重复。 
2.5.4 本 条 是 在 设备 检修 或 运行 中 保证 人 身 安 全 的 基本 规定 , 必 
须 引 起 重视 。 据 了 解 ,在 检修 电动 机 设备 或 机 械 时 ,远方 误 起 动 而 


致 维修 人 员 伤 亡 的 事故 时 有 发 生 。 
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2.5.5.2.5.6 这 两 条 是 参照 IEC 标准 IEC 60364 一 4《 建 筑 物 电 
气 装 置 ) 第 465.3.2 和 条、 第 465. 3. 3 条 的 要 求 而 增加 的 ,是 保证 人 
身 和 设备 安全 的 最 基本 规定 。 这 两 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 
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3 起 重 运输 设备 


3.1 起 E 机 


3.1.1 目前 我 国 起 重 机 的 供电 方式 通常 有 滑 触 线 供 电 形式 和 软 
电缆 供电 形式 。 

滑 触 线 供 电 形 式 : 有 固定 式 铜 质 、 钢 质 和 安全 滑 触 线 等 。 

软 电缆 供电 形式 :有 乃 挂 式 软 电缆 和 卷 简 式 软 电缆 等 。 

铜 质 刚性 滑 触 线 具 有 和 载 流 量 大 、 重 量 轻 .导电 率 高 .电能 损耗 
小 、 压 降 小 、 安 装 维护 方便 等 优点 ,适用 于 大 吨位 吊车 、 高 温 环 境 场 
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钢 质 滑 触 线 具 有 制作 简单 .容易 上 马 等 优点 ,但 存在 导电 率 
低 、. 相 间距 离 大 .阻抗 大 .电压 损失 大 、 安 装 时 不 容易 平 直 、 集 电器 
挠 性 差 等 缺点 。 

安全 滑 触 线 具 有 运行 安全 .阻抗 小 及 在 滑 触 线 不 停电 的 情况 
下 检修 吊车 设备 等 优点 ,适用 范围 广 。 
3.1.3 本 条 规定 了 一 般 设计 原则 。 通 常 电压 降 的 分 配 为 : 起 重 机 
内 部 电压 降 为 2% 一 3%% ,供电 电源 线 电 压 降 为 3% 一 5%% , 滑 触 线 
BERA 8%~10%, | 

但 现行 国家 标准 (起重机 设计 规范 》GB/T 3811 中 规定 :起 重 
机 内 部 电压 降 不 应 超过 5%% ;特殊 情况 下 ,供电 电压 波动 范围 和 起 
重 机 内 部 电压 降 可 由 制造 商 和 用 户 协商 确定 ,但 总 电压 降 应 符合 
本 条 规定 。 

在 确定 滑 触 线 电压 降 时 ,所 采用 的 计算 长 度 应 为 自 供 电 点 至 
滑 触 线 最 远 一 端 。 
3.1.4 原 规范 为 五 款 措施 , 现 增 加 了 第 6 款 “ 提 高 供电 电压 等 
级 ”。 对 于 大 吨位 起 重 机 可 由 用 户 和 制造 商 协商 确定 提高 起 重 机 
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电动 机 电压 ,这 样 可 减少 电压 降 。 
3.1.5 钢 质 滑 触 线 过 长 ,由 于 温度 变化 所 造成 的 应 力 集中 和 建筑 
变形 等 原因 会 造成 滑 触 线 变形 .断裂 等 故障 。 因 此 , 需 装 设 膨胀 补 
偿 装 置 , 它 与 滑 触 线 的 材质 、 截 面 大 小 有 关 。 

因为 各 制造 厂 生产 的 绝缘 式 安 全 滑 触 线 和 铜 质 刚性 滑 触 线 的 
结构 和 导电 材质 都 不 相同 , 故 安全 滑 触 线 和 铜 质 刚 性 滑 触 线装 设 
膨胀 补偿 装置 的 要 求 应 根据 其 制造 厂 提 供 的 产品 技术 参数 确定 。 
3.1.6 本 条 规定 的 角钢 滑 触 线 截面 的 选择 是 符合 实际 使 用 情况 
的 。 但 如 吨位 较 大 ,角钢 滑 触 线 规格 大 于 75mmX8mm 时 就 不 合 
适 。 因 此 ,制定 本 条 规定 。 

3.1.7 由 同一 变压器 或 同一 高 压 电源 供电 符合 并 联运 行 条 件 的 
两 台 变压器 供电 ,在 分 段 处 并 联 后 不 会 造成 熔断 器 或 低压 断路 器 
动作 。 

当 分 段 供电 的 两 台 变 压 器 不 符合 并 联运 行 条 件 或 两 台 变 压 器 
高 压 侧 不 是 同一 电源 时 ,起 重 机 集 电器 经 过 分 段 处 ,将 使 两 个 分 段 
的 供电 电源 并 联运 行 ,由 于 电压 差 而 造成 较 大 的 均衡 电流 ,可 能 造 
成 保护 电器 动作 ,为 避免 这 种 误 动作 ,保证 系统 的 正常 运行 ,间隙 
应 大 于 集 电 器 滑 块 的 宽度 。 
3.1.8、3.1.9 起 重 机 上 的 某 些 部 件 , 如 集 电器 装置 .驾驶 室 电源 
总 开关 .大 轮 旁 齿轮 箱 ,大 车 行走 轮 等 ,检修 时 要 求 滑 触 线 不 带电 。 
因此 , 需 设置 检修 段 来 保证 这 一 点 。 从 严格 执行 检修 制度 来 说 , 设 
置 检修 段 对 起 重 机 的 维护 工作 是 有 利 的 。 在 一 些 以 起 重 机 为 主要 
生产 设备 连续 生产 的 车 间 内 ,由 于 不 可 能 利用 假日 或 二 ,三 班 的 时 
间 检 修 , 而 生产 要 求 又 不 允许 全 部 起 重 机 停止 工作 时 ,设置 检修 段 
就 显得 更 有 必要 了 。 

固定 式 铜 质 刚性 滑 触 线 和 钢 质 滑 触 线 的 工作 有 段 与 检修 段 之 间 
设 绝缘 间隙 及 隔离 电器 ,在 起 重 机 不 进行 检修 时 ,此 隔离 电器 合 
E ,检修 段 作 为 延续 的 工作 段 使 用 , 当 起 重 机 需要 检修 时 , 驶 人 检 
修 段 ,然后 将 该 隔离 电器 切断 ,检修 段 即 停电 ,安全 进行 检修 。 检 

。54 œ 


修 段 的 隔离 电器 一 般 安 装 在 吊车 走 台 上 便于 操作 的 地 方 。 

检修 段 的 长 度 及 工作 段 之 间 的 绝缘 间隙 的 规定 ,主要 是 从 安 
全 及 运行 可 靠 的 角度 考虑 的 。 

对 安全 滑 触 线 , 若 起 重 机 上 的 集 电 器 可 以 与 滑 触 线 脱 开 时 , 因 
滑 触 线 有 绝缘 外 音 ,能 保证 检修 安全 , 故 可 以 不 设置 检修 段 。 
3.1.10 本 条 对 起 重 机 的 滑 触 线形 式 与 安装 位 置 作 了 规定 。 固 定 
式 裸 滑 触 线 设 于 驾驶 室 对 侧 , 是 防止 驾驶 人 员 土 下 平台 及 扶梯 时 
发 生 触电 事故 ,主要 是 从 安全 角度 考虑 的 。 但 在 某 些 情况 下 ,如 对 
侧 有 电弧 炉 .冲天 炉 . 炼 钢 炉 等 高 温 设备 时 , 滑 触 线 就 应 布置 于 蜀 
驶 室 同 侧 , 此 时 对 人 员 上 下 容易 触及 的 裸 滑 触 线段 应 采取 防护 措施 。 

有 少数 情况 , 裸 滑 触 线装 在 屋 架 下 弦 , 人 员 上 下 平台 及 扶梯 时 
触及 不 到 , 则 不 需 考虑 此 问题 。 

对 驾驶 室 设 在 起 重 机 中 部 的 情况 , 梨 清 触 线 则 宜 装 在 驾驶 人 
员 上 下 的 梯子 平台 对 侧 。 

3.1.11 本 条 主要 从 安全 出 发 ,并 根据 lkV 以 下 裸 导体 对 地 安全 
距离 而 制定 。 室 外 汽车 通道 处 ,车 辆 进出 频繁 ,并 考虑 汽车 上 装 货 
允许 最 高 高 度 为 4. 8m, 再 考虑 一 定 的 裕 度 或 者 车 上 有 人 等 因素 ， 
因此 , 裸 滑 触 线 距 离 地 面 的 高 度 不 应 低 于 6m。 当 不 能 满足 要 求 
时 ,应 采取 防护 措施 。 

3.1.12 在 固定 式 裸 滑 触 线 上 装 设 灯 光 信 和 叶 , 便 于 生产 和 维护 人 
员 知 道 滑 触 线 上 是 否 有 电 。 对 于 安全 滑 触 线 , 装 设 灯 光 信 和 号 是 为 
了 便于 观察 滑 触 线 的 供电 是 否 正常 。 

3.1.13 起 重 机 的 滑 触 线 上 严禁 连接 与 起 重 机 无 关 的 用 电 设 备 ， 
是 为 了 配 电 可 靠 和 人 员 及 设备 安全 ,防止 无 关 用 电 设 备 的 故障 而 
影响 起 重 机 用 电 ,减少 引 起 失 压 事故 的 几率 ,因此 ,本 条 为 强制 性 
条 文 ,必须 严格 执行 。 

3.1.14 E 
环境 都 不 相同 ,因此 , 需 根据 生产 环境 、 移 动 范围 .同一 轨道 上 安装 
的 台数 .用 电容 量 大 小 等 情况 综合 考虑 选择 适当 的 配 电 方 式 。 
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3.1.16 现行 国家 标准 人 《起重机 设计 规范 》GB/T 3811 中 规定 , 交 
流 起 重 机 采用 三 根 滑 触 线 供电 ,保护 接地 通常 利用 起 重 机 轨道 。 
当 有 不 导电 灰尘 沉积 或 其 他 原因 造成 车 轮 与 轨道 不 可 靠 的 电气 连 
接 时 , 宜 增 设 一 根 接地 用 滑 触 线 , 即 采用 四 根 滑 触 线 。 
3.1.17 当 起 重 机 的 小 车 行 至 固定 式 裸 滑 触 线 一 端 时 ,由 于 吊 钓 
钢 绳 的 摆动 而 有 可 能 触及 到 滑 触 线 , 特 别 是 在 有 双 层 及 以 上 的 起 
重 机 厂房 中 ,上 层 起 重 机 的 吊 钓 钢 强 很 易 碰 到 下 层 起 重 机 的 滑 触 
线 , 故 应 在 设计 中 采取 防止 意外 触电 的 保护 措施 。 当 采用 安全 滑 
触 线 时 ,可 不 设置 防止 触电 的 措施 。 

采取 的 防护 措施 要 根据 具体 情况 而 定 ,一般 可 在 起 重 机 大 车 
滑 触 线 端 梁 下 设置 防护 板 。 如 有 多 层 布 置 的 滑 触 线 时 ,在 下 面 的 
各 层 滑 触 线 上 应 沿 全 长 设置 防护 措施 。 


3.2 胶带 输送 机 运输 线 


3.2.1 主 回路 和 控制 回路 要 求 同 时 得 电 、 失 电 , 否 则 , 当 控 制 回 路 
电源 有 电 , 主 回路 电源 失 电 又 恢复 供电 时 ,将 引起 自 起 动 , 易 发 生 
事故 ,所 以 应 有 连锁 装置 。 
3.2.5 连锁 的 胶带 运输 线 有 多 种 起 动 、 停 止 方式 ,其 方式 的 选择 
应 符合 工艺 要 求 和 运行 需求 。 
3.2.6 解除 连锁 实现 机 旁 控制 ,是 为 了 单机 调试 和 检修 。 
3.2.7 运输 线 的 控制 方式 要 根据 工艺 要 求 确定 。 胶 带 运输 线 采 
用 可 编程 序 控制 器 或 计算 机 控制 后 ,能 按 工艺 要 求实 现 全 线 自 动 化 。 
3.2.9 根据 冶金 .机 械 不 同 企业 的 具体 情况 ,为 了 防止 发 生 人 身 、 
设备 事故 ,提出 几 点 常用 措施 : 

1 连锁 起 动 预告 一 般 采 用 音响 信号 (如 电 笛 、 电 铃 、. 喇 叭 )。 
如 胶带 运输 线 长 , 则 就 地 设 有 值班 人 员 ,经 检查 后 分 别 起 动 或 用 电 
话 、 灯 光 信 号 通知 控制 人 员 起 动 。 

2 设置 事故 信号 可 帮助 操作 .维修 人 员 及 时 发 现 故 障 , 及 时 
处 理 故障 ,避免 事故 扩大 。 
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3 ”就 地 控制 箱 ( 屏 、 台 ) 的 地 点 一 般 选 择 在 机 组 较 集 中 的 场 
合 , 并 有 专人 负责 ,事故 断 电 开关 装 在 控制 箱 ( 台 ) 上 ,使 用 维修 比 
较 方便 ,工作 比较 可 靠 。 

4 ”胶带 运输 线 比 较 长 , 宜 在 其 巡视 通道 装 设 事故 断 电 开关 或 
自 锁 式 按钮 ,以 便 巡 视 人 员 发 现 故障 时 能 及 时 切除 ,防止 故障 扩大 。 

按钮 采用 自 锁 式 主要 是 用 于 事故 切断 后 ,从 安全 考虑 ,在 事故 
未 解除 前 不 允许 别 的 地 方 进行 操作 。 现 行 国家 标准 (建筑 物 电气 
装置 第 5 部 分 :电气 设备 的 选择 和 安装 ”第 53 章 :开关 设备 和 
控制 设备 )GB 16895. 4 第 537.4 条 规定 :“ 除 非 紧急 开关 用 的 操作 
器 件 和 重新 通电 用 的 操作 器 件 , 二 者 是 由 同一 个 人 控制 ,否则 紧急 
开关 电器 的 操作 器 件 应 能 自 锁 住 或 被 限 位 在 ' 断 或 * 停 ;的 位 置 . 
3.2.10 有 专人 值班 的 控制 室 (或 控制 点 ) 与 经 常 联系 场所 用 电话 
联络 ,或 采用 对 讲 设备 ,能 迅速 说 明 情 况 ,便于 及 时 处 理 现场 生产 。 
3.2.11 本 条 为 一 般 设计 原则 。 采 用 可 编程 序 控制 器 或 计算 机 进 
行 控制 的 胶带 运输 线 , 宜 设 人 机 界面 操作 终端 ,显示 生产 工艺 过 程 
信息 ，。 

3.2.12 控制 室 的 位 置 往往 受 工艺 布置 的 限制 ,选择 位 置 时 ,应 考 
虑 到 条 文中 所 述 的 几 个 方面 ,这 是 从 生产 和 实践 中 总 结 出 来 的 ， 
3.2.13 ”胶带 印 料 小 车 及 移动 式 配合 胶带 输送 机 一 般 容量 不 大 ， 
速度 较 慢 ,每 次 移动 距离 较 小 ,工作 地 点 粉尘 或 潮湿 比较 严重 ,此 
时 采用 悬挂 式 软 电缆 供电 具有 装置 简单 .可 靠 、 安 装 方便 的 优点 ， 
不 受 粉尘 影响 ,因此 , 宣 首先 采用 。 软 电缆 采用 工 字 钢 滚轮 悬挂 ， 
尤其 是 采用 带 滚珠 轴承 的 双 滚 轮 结构 ,滑动 轻巧 .灵活 ,没有 卡 人 
及 拉 断 电缆 的 现象 。 

3.2.14 因原 料 场 散 料 易 撤 在 轨道 上 , 积 灰 太 多 而 造成 轨道 与 车 
轮 接触 不 良 , 因 此 ,采用 移动 电缆 的 第 四 根 芯 线 作 接地 线 。 


3.3 电梯 和 自动 扶梯 


3.3.3 电梯 的 电气 设备 包括 信号、 控制 和 拖 动 主机 几 大 部 件 。 近 
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年 来 由 于 电子 技术 .计算 机 技术 的 飞速 发 展 , 大 功率 半导体 器 件 、 
集成 电路 器 件 的 性 能 稳定 .可靠 ,使 电梯 技术 有 了 很 大 提高 。 

1 控制 技术 。 由 简单 的 人 控 \ 自 控 发 展 到 用 电子 计算 机 的 集 
控 、 群 控 , 利 用 计算 机 的 分 析 .判别 功能 使 电梯 的 运行 达到 高 效 ,从 
而 节省 了 大 量 的 电能 。 

2 拖 动 技术 。 由 于 拖 动 方式 很 多 ,近期 发 展 又 特别 快 , 所 以 
市 场 上 可 见 的 有 许多 种 形式 : 

1) 交 流 电 梯 。 方 式 有 :交流 双 速 电机 变 极 数 调 速 , 串 电阻 起 
动 、 制 动 ;交流 双 速 电机 变 极 数 调 速 ,能 耗 制 动 ; 交 流 双 速 电 机 变 极 
数 调 速 ,涡流 制 动 ;交流 电动 机 变频 调 速 。 

2) 直 流 电梯 。 方 式 有 :电动 发 电机 组 供电 ,晶闸管 励磁 调 速 ; 
直流 电源 供电 调 压 调 速 。 

对 于 不 同 的 梯 速 和 运行 状态 ,控制 方式 和 拖 动 方式 应 选择 恰 
当 , 尤 其 要 重视 节 电 性 能 ,因为 在 长 期 运行 中 其 效果 是 相当 明显 
的 。 
3.3.4 应 按 电梯 的 设备 容量 向 电梯 供电 。 电 梯 的 设备 容量 应 为 
电梯 的 电动 机 额定 功率 加 上 其 他 附属 电器 之 和 。 

交流 电梯 的 电动 机 功率 应 为 交 直 流 变 流 器 的 交流 额定 输入 功 
率 。 
此 外 ,要 特别 提出 的 是 :交流 电梯 和 直流 电梯 的 铭牌 额定 功率 
各 不 相同 。 如 交流 电梯 是 指 其 点 引 机 功率 ,而 由 直流 发 电机 供电 
的 直流 电梯 是 指 拖 动 直流 发 电机 的 交流 电动 机 功率 。 
3.3.5 本 条 是 结合 原 规范 第 3. 3.6 条 以 及 《电梯 工程 施工 质量 验 
收 规范 》GB 50310 有 关 电 梯 动 力主 电源 与 电梯 附属 用 电 设 备 电 源 
的 关系 增补 的 相应 条 文 内 容 。 

电梯 的 照明 是 稳定 乘客 心理 情绪 的 重要 措施 ,不 容 忽 视 。 
3.3.6 电梯 的 电源 线路 敷设 在 井 道中 是 不 安全 的 。 不 敷设 在 井 
道中 , 既 可 防止 井 道 火 灾 危 及 电源 线路 ,又 可 防止 电源 线路 产生 火 
灾 的 可 能 性 。 
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4 电 焊 机 


4.0.1 手动 弧 焊 变压器 或 弧 焊 整流 器 上 , 仅 装 有 焊接 电流 的 调节 
装置 及 指示 器 ,操作 及 保护 电器 均 由 用 户 自 配 , 故 手 动 弧 焊 变 
压 器 或 弧 焊 整流 器 的 电源 线 应 装 设 隔离 电器 .开关 和 短路 保护 
电器 。 

这 里 所 说 的 “隔离 电器 .开关 和 短路 保护 电器 ? 既 可 以 是 三 种 
电器 , 亦 可 以 是 两 种 电器 ,如 具有 隔离 作用 的 能 接 通 断 开 负 载 的 电 
器 和 短路 保护 电器 ,或 隔离 电器 和 具有 短路 保护 作用 的 能 接 通 断 
开 负 载 的 电器 ; 亦 可 以 是 具有 隔离 作用 和 短路 保护 作用 的 能 接 通 
断 开 负 载 的 一 种 电器 。 

自动 弧 焊 变压器 . 电 渣 焊 机 或 电阻 焊 机 带 有 成 套 的 电 控 装 置 ， 

故 其 电源 线 应 装 设 隔 离 电器 和 短路 保护 电器 。 
4.0.5 电 漆 焊接 主要 用 于 重型 设备 和 构件 中 的 厚 板 焊接 ,这 些 构 
件 的 工作 条 件 与 受 力 情况 往往 较为 恶劣 复杂 ,所 以 要 求 焊 接 质 量 
要 好 , 焊 颖 最 好 一 次 形成 。 如 果 在 施 焊 过 程 中 电源 突然 中 断 , 因 此 
产生 未 焊 透 部 分 ,修补 是 比较 复杂 的 。 电 渣 焊 机 的 容量 较 大 ,在 设 
计 配 电 系统 时 ,应 尽量 使 电力 变压器 靠近 些 , 并 采用 专用 线路 配 
电 。 

为 减少 电压 波动 ,提高 交流 自动 焊 的 焊接 质量 ,必要 时 宜 采用 
专线 供电 。 | 

电阻 焊 机 是 一 种 断 续 工作 的 用 电 设 备 , 大 多 数 是 单 相 的 ,负荷 
波动 较 大 ,影响 同一 条 配 电线 路 上 的 其 他 用 电 设 备 的 正常 工作 。 
所 以 对 容量 较 大 的 电阻 焊 机 宜 采 用 专用 线路 供电 。 

当 单 相 或 三 相 大 容量 电焊 机 和 车 间 用 电 设备 共 用 一 台 变 压 器 
供电 时 ,往往 互相 影响 ,因此 可 由 专用 变压器 供电 。 
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4.0.7 本 条 的 制定 ,主要 是 考虑 节约 电能 ,但 当 电 力 线路 上 接 有 
品 闸 管 点 焊 机 、 直 流 冲 击 波 点 焊 机 时 ,应 考虑 谐 波 对 补偿 电容 器 的 
影响 ,并 应 采取 相应 对 策 。 
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5.0.1 直流 发 电机 组 作为 电镀 直流 电源 ,运行 可 靠 ,使 用 寿命 长 ， 
能 供给 较 稳定 的 直流 电流 ,而 且 过 载 能 力 比 整流 器 大 ,但 需要 专业 
直流 发 电机 室 , 直 流 输 电线 路 长 ,电能 损耗 大 ,效率 低 。 整 流 设备 
与 直流 发 电机 组 比较 ,具有 效率 高 .体积 小 、 重 量 轻 、 寿 命 长 .维修 
简单 .无 噪声 等 优点 , 且 防 腐 型 整流 设备 可 直接 放 在 镀 模 旁 , 缩 短 
了 直流 供电 线路 ,方便 电 参 数 调 节 , 既 减少 了 电能 损耗 , 亦 节 约 了 
有 色 金 属 。 
5.0.2 整流 设备 应 按 镀 槽 额定 电压 .额定 电流 选择 ,因为 镀 槽 所 
需 的 电压 视 工 艺 规范 、 电 解 液 成 分 和 所 取 的 电流 密度 不 同 而 蜡 。 
合理 的 电压 数值 能 保证 电解 过 程 正常 进行 ,而 电流 (或 电流 密度 ) 
大 小 会 直接 影响 电 和 镀 的 沉积 过 程 。 

可 控 硅 整流 设备 的 额定 电压 应 大 于 并 接近 镀 槽 所 需 电 压 。 因 
为 控制 角 增 大 ,交流 成 分 随 之 增加 , 某 些 镀 种 电镀 质量 可 能 受 影 
响 。 各 种 可 控 硅 整流 电路 在 不 同 控制 角 时 ,交流 分 量 与 直流 分 量 
的 百分比 (经 电阻 负载 ) 见 表 1, 

表 1 可 控 硅 整流 电路 交流 分 量 与 直流 分 量 百分比 ( % ) 

整流 电路 
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需 冲击 电流 的 镀 槽 ,整流 管 . 可 控 硅 整流 器 容量 按 镀 槽 额定 电 
压 、 冲 击 电流 值 和 整流 器 允许 过 载 能 力 来 选择 。 整 流 设备 的 过 载 
能 力 是 指 制造 设备 时 的 裕 量 及 硅 元 件 的 过 载 能 力 (一般 5s 可 过 载 
2 们 ,5min 可 过 载 1. 25 倍 ); 而 需 冲 击 电流 的 镀 权 ,冲击 电流 持续 
时 间 均 小 于 5min。 当 整流 设备 过 载 能 力 无 资料 可 查 时 ,可 按 镀 模 
电压 、 冲 击 电流 值 乘 以 系数 0. 8 选择 整流 设备 容量 。 

LGE 2 个 及 以 上 镀 槽 ) 共 用 的 整流 设备 应 按 各 槽 额定 电流 
之 和 乘 以 同时 使 用 系数 和 负荷 系数 ,一 般 可 取 0. 8 一 0. 9, 但 各 行 
各 业 电镀 情况 不 同 ,应 根据 具体 情况 确定 。 

一 些 镀 种 对 整流 波形 尚 有 一 定 要 求 ,为 此 ,利用 整流 线路 不 同 
的 结 线 方 式 获得 不 同 的 输出 电流 波形 。 如 焦 磷酸 盐 光 亮 镀 铜 可 用 
单 相 半 波 .全 波 整流 管 或 可 控 硅 整流 设备 ;无 氰 光亮 镀 铜 可 采用 可 
控 硅 整 流 设备 ; 焦 磷酸 盐 镀 铜 合 金 可 采用 可 控 硅 整 流 设备 或 单 相 
半 波 整流 设备 或 单 相 全 波 整流 设备 加 间 欢 性 电流 装置 ;镀铬 模 可 
采用 整流 管 或 可 控 硅 双 反 星 形 带 平衡 电抗 器 整流 设备 或 三 相 桥 式 
整流 设备 。 | 
5.0.3 根据 制造 厂 提 供 的 资料 ,采用 饱和 电抗 器 调 压 的 整流 管束 
流 设备 只 能 在 额定 负载 的 10% 一 13% 以 上 时 才能 调 压 。 本 条 考 
虑 了 各 厂 的 生产 要 求 不 同 , 故 规定 为 额定 负载 的 30% 以 上 使 用 饱 
和 电抗 器 调 压 。 若 负载 在 额定 电压 的 30% 以 下 ,就 可 能 保证 不 了 
调 压 要 求 ,负载 电流 亦 调 不 下 去 。 央 此 ,在 电流 调节 精度 高 ,同时 
经 常 使 用 在 额定 负荷 30% 以 下 的 低 负荷 镀 槽 , 宜 采 用 白 耦 调 压 器 
或 感应 调 压 器 方式 的 整流 管 整流 设备 。 
5.0.4 按照 不 同 镀 种 采用 相应 数值 的 恒定 镀 槽 电位 是 确保 提高 
电镀 质量 的 有 效 措施 。 可 控 硅 整流 设备 附带 电流 密度 自动 控制 环 
节 在 技术 上 可 行 , 目 前 已 有 成 品 供应 。 在 可 控 硅 整流 设备 上 附设 
便 电 位 仪 产品 已 在 国内 几 个 厂 试验 运行 达 数 年 之 久 ,操作 工 人 反 
映 ,采用 恒 电位 仪 的 可 控 硅 整流 设备 后 ,再 也 不 必 按 照 镀 件 的 数 
量 、 镀 件 面积 大 小 频繁 地 观察 表 计 来 调节 模子 的 电流 或 电压 ,不 仅 
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减轻 了 操作 强度 , 亦 提高 了 镀 件 质量 。 
5.0.5 用 整流 设备 作为 电镀 电源 ,实现 一 台 整 流 设备 供给 一 个 镀 
槽 ,方便 了 操作 者 调节 镀 槽 电流 ,满足 了 单个 镀 槽 的 特定 工艺 , 提 
高 了 电镀 质量 ,同样 亦 节约 了 有 色 金 属 和 电能 损耗 。 

每 个 镀 槽 电流 不 大 ,工艺 上 对 电流 控制 没有 严格 要 求 时 , 亦 可 
采用 一 台 整 流 设 备 供给 几 个 镀 槽 用 电 ,以 节省 投资 。 

两 个 镀 模 位置 相近 ,电压 相近 ,电流 相差 不 大 ,可 用 一 台 整 流 
设备 供给 两 个 不 同时 使 用 的 镀 槽 。 整 流 设备 与 镀 槽 中 间 增 加 倒 换 
开关 ,这 样 对 整流 设备 及 电镀 质量 没有 影响 。 

5.0.6 当 一 台 整 流 设备 向 一 个 镀 权 供电 , 且 整 流 设备 集中 放置 
时 ,为 便于 操作 和 调节 ,应 在 镀 权 附近 设置 电流 调节 装置 .测量 仪 
表 和 开 停 整 流 设备 的 控制 按钮 。 

5.0.7 当 一 台 整 流 设备 向 几 个 镀 模 同时 供电 时 ,为 避免 相互 影响 
或 干扰 ,每 个 镀 权 旁 应 设 有 电压 表 、 电 流 表 、 电 流 调节 装置 ,以 便 根 
据 产品 要 求 分 别 进行 调节 。 为 了 操作 方便 , 镀 模 旁 还 可 加 装 整 流 
设备 的 控制 按钮 。 | 

5.0.9 为 了 检修 及 运行 安全 ,每 台 整 流 设 备 的 供电 线路 ,应 装 设 
隔离 电器 和 短路 保护 电器 。 

5.0.11 电源 间 尽 可 能 接近 负荷 中 心 是 为 了 节省 有 色 金 属 和 降低 
电能 损耗 。 电 源 间 宜 靠近 外 墙 ,为 的 是 获得 通风 和 采光 的 良好 效 
果 。 电 源 间 不 应 布置 在 镀 模 ,浴室 .厕所 等 容易 积 水 场 所 的 正 下 方 
或 与 之 贴 邻 ,是 出 于 安全 的 考虑 。 

为 了 电源 间 的 安全 ,与 电源 间 无 关 的 管道 不 得 通过 。 尤 其 是 

有 腐蚀 性 气体 的 抽风 系统 管道 不 得 穿 过 。 
5.0.13 ”酸性 溶液 镀 槽 或 碱 性 溶液 镀 构 在 电镀 过 程 中 会 散发 出 酸 
性 或 碱 性 蒸气 和 飞 沫 。 酸 对 大 多 数 金属 及 纤维 质 绝缘 都 起 腐蚀 作 
用 , 碱 对 锅 和 铝 合金 有 腐蚀 作用 。 所 以 本 条 规定 了 在 电镀 间 内 的 
电气 设备 .线路 及 金属 支架 等 应 采取 防腐 蚀 措施 。 
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6 蓄电池 充电 


6.0.1 充电 电源 传统 的 结构 形式 为 单 相 或 三 相 晶 闸 管 相 控 整流 
电路 ,换代 的 技术 为 以 全 控 型 器 件 为 核心 的 高 频 开 关 电 路 ,成 本 、 
体积 和 重量 都 大 大 下 降 ,而 性 能 却 有 明显 提高 。 目 前 的 充电 电源 
无 论 是 相 控 整流 式 还 是 高 频 开 关 式 ,大 都 采用 微 处 理 器 进行 智能 
控制 ,并 具备 远程 遥感 .遥测 和 遥控 接口 ,可 以 实现 充电 过 程 的 自 
动 控 制 ,甚至 可 实现 系统 无 人 值守 工作 。 
6.0.2 酸性 蓄电池 充电 时 排出 的 所 和 和 氧 的 混合 气体 系 爆 炸 性 气 
体 , 随 着 气体 带 出 部 分 电解 液 ,将 形成 硫酸 燕 气 。 为 了 人 员 健 康 、 
设备 安全 运行 及 不 被 腐蚀 ,整流 器 不 宜 放 在 充电 间 内 ,而 宜 设 在 单 
独 的 房间 内 。 整 流 器 室 的 门 亦 不 宜 直 接 开 向 充电 间 。 

固定 型 阀 控 式 密 闭 ( 免 维护 ) 铅 酸 蓄电池 与 碱 性 饥 镍 蓄电池 在 
充 放 电 过 程 中 排出 的 电解 液 气体 及 和 氢 .氧气 很 少 , 故 其 充电 用 整流 
设备 可 装 设 在 同一 房间 内 。 
6.0.3 为 了 防止 酸性 蓄电池 放出 的 酸性 蒸气 和 碱 性 著 电 池 放 出 
的 碱 性 蒸气 相互 渗入 蓄电池 而 使 电解 液 产 生 中 和 效应 ,因此 ,酸性 
蓄电池 与 碱 性 蓄电池 应 严格 分 开 在 不 同房 间 内 充电 及 存放 。 
6.0.4 根据 调查 ,蓄电池 车 的 蓄电池 充电 时 一 般 都 是 成 组 进行 
的 ,而 且 大 部 分 单位 都 是 将 车 开 到 充电 间 直 接 在 车 上 进行 充电 。 
由 于 各 车 的 运行 情况 不 同 ,蓄电池 的 放电 容量 就 不 一 样 ,如 将 各 车 
容量 不 同 的 蓄电池 串联 一 起 , 则 充电 过 程 中 有 的 已 充 好 ,有 的 未 充 
足 。 如 同时 结束 充电 , 则 未 充足 的 蓄电池 的 寿命 就 会 受到 影响 。 
故 每 辆 车 宜 采 用 单独 回路 充电 ,并 应 能 分 别 调节 。 
6.0.5,6.0.6 选择 整流 设备 的 输出 电压 ,要 按照 蓄电池 国家 标准 
规定 ,酸性 单 体 电池 一 般 充 电 电压 为 2. 4V ,充电 到 最 后 2h 可 增加 
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到 2. 5V; 碱 性 蓄电池 充电 终止 时 一 般 电压 为 1. 6V 一 1.75V。 故 
选择 的 整流 器 电压 应 该 比 最 终 的 充电 电压 要 高 ,而 且 电 压 应 能 调 
节 。 所 以 第 6.0.5 条 规定 充电 电压 为 蓄电池 组 电压 的 150%。 整 
流 设备 的 输出 电流 也 要 符合 现行 蓄电池 国家 标准 的 规定 ,这 些 标 
准 主要 有 《牵引 用 铅 酸 蓄电池 第 1 部 分 :技术 条 件 》GB/T 7403, 1、 
《起 动用 铝 酸 蓄电池 技术 条 件 》GB/T 5008. 1《 固 定型 阀 控 密 封 式 
铅 酸 蓄电池 》GB/T 19638. 2 .« Ha BR Da PE E Fh ZH )GB/T 9369 等 。 
6.0.8 本 条 对 充电 间 的 设计 要 求 作 出 了 规定 。 

1.2 ME BAWABA HEM RMR KRM 
墙壁 .天花板 及 金属 支架 等 均 有 腐蚀 作用 。 因 此 ,要 对 墙壁 、 天 花 
板 及 金属 支架 等 采取 防 酸 措施 。 地 面 亦 应 能 耐酸 。 ATETER 
冲洗 地 面 ,地 坪 应 有 适当 的 坡度 及 排水 措施 。 

3 根据 我 国 现行 行业 标准 《电信 专用 房屋 设计 规范 》YD/T 
5003 的 规定 :安装 有 防爆 式 酸 式 蓄电池 的 电池 室 , 通 风量 不 应 小 
于 每 小 时 换 气 5 次 。 参 照 上 述 规定 ,并 考虑 到 蓄电池 充电 至 后 期 
时 将 产生 较 多 的 腐蚀 性 气体 或 氢气 ,所 以 本 规范 规定 每 小 时 通风 
换 气 次 数 不 应 小 于 8 次 。 

5 为 了 防止 电气 线路 受到 腐蚀 损伤 导线 ,并 使 导线 接点 电阻 
增加 而 制定 本 款 规定 。 
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7 RAURI Ar E 


7.0.1 BAIE ae CLP fA AEE BE L E LE Pe 
的 供 气 状况 不 同 ,气体 中 不 同 的 悬浮 粒子 、 含 量 和 气体 参数 均 有 差 
别 , 为 保证 气体 除尘 时 有 最 高 的 效率 , 电 滤 器 的 每 一 个 电场 都 需要 
ep a eh Fe a 4 


整 。 ald BSP Me Hm a Deo Sh CL 
单独 的 供电 设备 为 宜 。 否 则 ,如 用 一 台 整 流 嚣 对 若干 个 电场 供电 
时 ,供电 参数 通常 是 按 操作 条 件 最 差 的 情况 确定 的 ,这 样 其 余 的 电 
场 则 是 在 降低 电压 的 情况 下 工作 , 电 滤 器 没有 充分 利用 。 由 于 电 
滤器 的 造价 比 整流 器 要 高 得 多 ( 占 总 投资 的 85 名 一 90 站 ) ,所 以 为 
节省 整流 设备 而 使 电 滤 器 不 能 充分 利用 会 造成 更 大 浪费 。 当 然 ， 
如 果 电 场 的 条 件 差 不 多 ,供电 参数 相差 不 多 ,用 一 台 整 流 设备 供给 
多 个 电场 亦 是 可 以 的 。 

7.0.2 高 压 整流 设备 要 求 安装 在 无 导电 尘埃 ,无 腐蚀 气体 的 环境 
中 ,所 以 户 内 式 整 流 设备 宜 设 在 单独 的 房间 内 。 每 套 整流 设备 的 
高 压 整流 器 .变压器 和 转换 开关 应 装 设 在 单独 的 隔 间 内 ,是 为 了 保 
证 运行 维护 时 的 安全 和 检修 某 一 套 整流 设备 时 不 影响 其 他 整流 设 
备 的 运行 。 整 流 隔 间 的 金属 网 孔 尺 寸 不 应 大 于 40mm X 40mm 是 
为 了 防止 人 手 误 和 人 金属 网 内 。 隔 间 遮 栏 高 度 选 定 2. Sm A 
般 人 员 不 能 将 手 伸 过 隔 间 顶部 。 

7.0.3 户外 式 整流 设备 系 封闭 式 , 可 以 放 在 室外 。 而 且 , 户 外 式 
整流 设备 的 高 压 出 线 套 管 系 水 平 式 ,可 将 套 管 直 接 伸 和 高压 隔离 
开关 箱 再 与 电 滤 器 端子 箱 相 接 , 从 而 省 去 了 高 压 电缆 。 内 此 ,户外 
高 压 整流 设备 应 装 设 在 电 滤器 上 。 
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7.0.4 一 般 交 流 35kV 网 络 的 内 部 过 电压 为 4 倍 。 据 有 关 资 料 
介绍 ,高 压 直 流 输电 网 络 内 部 过 电压 仅 在 罕见 的 情况 下 有 可 能 到 
2 倍 左 右 ,而 电 滤器 直流 系统 的 内 部 过 电压 则 要 小 得 多 , 暂 取 1.5 
信 。 所 以 直流 40kV ~ 80kV 配 电 装 置 的 设备 绝缘 不 应 低 于 工 频 
35kV 的 绝缘 等 级 。 
7.0.5 户 内 式 高 压 整流 隔 间 门 上 装 设 断 开 电 源 的 连锁 装置 ,是 为 
了 防止 工作 人 员 误 和 人 高 压 整流 隔 间 发 生 触 电 危 险 , 故 设置 开门 后 
即 自动 断 开交 流 电源 的 电气 连锁 装置 ,以 保证 安全 。 

户外 式 整 流 器 的 断 开 电 源 连 锁 装置 装 在 高 压 隔离 开关 的 箱 门 
上 , 当 打 开 隔 离开 关 箱 门 时 则 自动 断 开 交流 电源 。 
7.0.6 户 内 式 整流 设备 的 控制 屏 靠 近 整 流 隔 间 是 为 了 便于 操作 
监视 , 且 有 利于 接线 。 整 流 设备 套数 较 多 时 ,比较 好 的 办 法 是 将 控 
制 屏 与 整流 隔 间 各 排 成 一 列 , 面 对 面 布置 。 这 样 布置 比较 紧凑 , 节 
省 面积 , 走 线 方便 。 整 流 隔 间 与 控制 屏 间 的 通道 规定 不 宜 小 于 
2m, 是 考虑 便于 设备 搬运 及 操作 维护 。 

户外 式 整 流 设备 的 控制 屏 规 定 装 在 电 滤 器 附近 的 房间 内 主要 
是 为 了 管理 方便 ,缩短 电气 线路 。 
7.0.7 采用 负 的 电学 电极 可 以 得 到 比 正 的 电 晕 电 极 更 高 的 火花 
击 穿 电 压 , 这 就 可 以 使 电 滤器 在 更 高 的 电压 下 工作 ,有 较 高 的 除尘 
效率 。 根 据 有 关 的 资料 介绍 ,对 煤气 用 电 滤 器 , 当 电 党 电极 接 整 流 
器 的 负极 时 ,除尘 效率 可 达 99.9% ,如 与 整流 器 正极 相连 ,除尘 效 
RRIK 70%。 

由 整流 器 负极 接 到 电 滤 器 电 晕 电 极 的 线路 均 采 用 专用 高 压 电 
缆 ,一 般 不 青 采 用 圆 钢 或 钢管 。 采 用 高 压 电缆 可 保证 运行 安全 。 

选择 高 压 电 缆 的 截面 主要 考虑 电缆 强度 ,因为 工作 电流 很 小 ， 
为 毫 安 (mA) 级 ,而 工作 电压 一 般 为 40kV 一 70kV ,如 电缆 截面 小 ， 
则 强度 低 ,一 旦 断 线 则 有 危险 电压 ,造成 事故 ,现在 通常 采用 
95mm’ 的 专用 电缆。 

规定 整流 器 的 正极 接 到 电 滤 器 的 收 尘 电极 的 连接 线 不 应 少 于 
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2 根 并 予 接地 ,是 为 了 安全 可 靠 。 
通常 不 利用 设备 或 金属 结构 本 身 来 作为 接地 线 ,因为 当 设备 
或 金属 结构 偶然 损坏 或 检修 时 ,有 可 能 使 接地 回路 断 开 . 


e f8 。 


8 ”室内 日 用 电器 


8.0.1 根据 国家 标准 《电工 术语 家 用 和 类 似 用 途 电 器 GB/T 
2900. 29 ,将 家 用 和 类 似 用 途 电器 按 用 途 分 为 11 大 类 :制冷 空调 器 
具 、 清 洁 器 具 SR .通风 器 具 .取暖 寻 烫 器 具 . 个 人 护理 器 具 、 
商用 饮食 加 工 器 具 保健 器 具 、 娱 乐器 具 、 花 园 园 林 器 具 、 其 他 器 
具 。 本 章 适 用 于 住宅 建筑 和 公共 建筑 中 的 制冷 空调 器 具 、 清 洁 器 
具 .厨房 器 具 BR RRR BEAL TAP RRR REBAR. 
娱乐 器 具 和 其 他 器 具 , 统 称 为 室内 日 用 电器 。 

8.0.5 插头 .插座 及 软 线 的 计算 负荷 是 设计 的 重要 参数 。 条 文中 
对 未 知 使 用 设备 的 插座 提出 了 每 个 出 线 口 按 100W 计 , 该 数据 供 
确定 计算 电流 用 ,并 不 表示 插座 只 能 供 100W 及 以 下 的 设备 用 电 。 
8.0.6 本 条 对 各 种 场所 的 插座 选择 和 安装 要 求 作 了 规定 。 

1 原 规范 第 8.0.7 条 第 1 款 规 定 “ 该 电压 等 级 的 插座 不 应 被 
其 他 电压 等 级 的 插头 插入 ”, 目 前 国内 尚 无 相应 的 生产 标准 ,故而 
无 法 实行 。 对 于 自 带 变压器 的 110V 插座 ,目前 大 多 数 采 取 面 板 
上 标明 使 用 电压 的 方式 。 鉴 于 上 述 原因 ,并 保持 各 规范 间 的 衔接 ， 
将 原 条 文 修订 为 “选用 非 220V 单 相 插座 时 ,应 采用 面板 上 有 明示 
使 用 电压 的 产品 ”。 

5 对 于 潮湿 、 危 险 场所 安装 插座 的 特殊 要 求 在 现行 国家 标准 
《建筑 物 电 气 装 置 )GB 16895 相应 章节 的 安全 区 域 划 分 中 已 作出 
了 具体 的 规定 。 为 保持 各 规范 间 的 衔接 ,补充 了 本 款 内 容 。 

6 随 着 带 保 护 门 的 播 座 产 品 的 成 熟 和 普及 ,将 原 规 范 第 
8.0.7 条 第 5 款 “ 在 儿童 专用 的 活动 场所 ,应 采用 安全 型 插座 ”和 第 
6 款 “ 住 宅 内 插座 ,着 安 装 高 度 距 地 1. 8m 及 以 上 时 ,可 采用 一 般 型 
插座 ; 低 于 1. 8m 时 ,应 采用 安全 型 插座 ”, 统 一 修订 为 “应 采用 带 
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保护 门 的 插座 ”, 是 从 产品 的 发 展 和 人 身 安全 要 求 考虑 的 。 根 据 现 
行 国家 标准 《家 用 和 类 似 用 途 插头 插座 ”第 1 部 分 :通用 要 求 》 
GB 2099. 1 关于 插座 分 类 的 规定 ,插座 分 为 带 保 护 门 和 不 带 保护 
门 的 插座 ,因此 规范 中 将 原来 的 “安全 型 插座 ” 改 为 “ 带 保 护 门 的 插 
座 ”。 
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